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CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO 

CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO

SISTEMA TINTOMÉTRICO CATÁLOGO PRÓPRIO

Os produtos assim assinalados são afináveis nos pontos  
de venda, no sistema tintométrico Barbomix.

Os produtos assim assinalados são disponibilizados 
nas cores do seu catálogo respetivo.

RESISTÊNCIA À ESFREGA BRILHO

A resistência à esfrega foi obtida a partir de ensaios 
realizados com base na norma ISO 11998, em que 
o revestimento é classificado de acordo com a perda 
de espessura obtida após 200 ciclos de esfrega. 
Quanto menor for a perda de espessura mais resistente 
à esfrega é o revestimento.

A classificação de brilho é obtida com base na norma 
ISO 2813.

ÍCONES INFORMATIVOS

Ferramentas / Diluentes / Utilização 

Trincha Rolo Pistola Airless Pulverizador Rodo Espátula Pincel de caiar

Talocha / Palustra Palustra dentada Escova Água Outros diluentes Rendimento / 
consumo

Secagem Diluição

Nº Demãos Utilização Granulometria /
Acabamento

Tipo Projeção Mecânica

Selos

Resistência à Esfrega Húmida 
Classe 1

Permeabilidade ao vapor de 
água 

e água líquida
Classe A+ EOTA ETA 17/1014
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PAREDES 
E TETOS
TINTAS LISAS

TINTAS EFEITOS DECORATIVOS

TINTAS TEXTURADAS

PRIMÁRIOS

PRODUTOS AUXILIARES



1 L 5 L 15 L

BRANCO 13,85 € 62,25 € 177,30 €

COR A 15,25 € 68,45 € 195,05 €

COR B 16,10 € 72,20 € 205,65 €

COR C 17,30 € 77,80 € 221,60 €

COR D 20,05 € 90,25 € 257,05 €

1 L 5 L 15 L

BRANCO 17,45 € 78,55 € 223,80 €

COR A 19,20 € 86,40 € 246,20 €

COR B 20,25 € 91,10 € 259,65 €

COR C 21,85 € 98,20 € 279,75 €

COR D 25,35 € 113,90 € 324,55 €

TINTAS LISAS

BARBOMAT

VELVET

NATURE CÓD. 1758

  
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo ou Airless Água 10-14 m2/L/Demão Tato: 1h 1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

x2 a x3

•	 Excelente cobertura/opacidade
•	 Elevada resistência à esfrega 

Tinta aquosa mate, de elevada qualidade, destinada à pintura de paredes interiores, podendo também 
ser aplicada em exteriores.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 12-15 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 5% 
2ª Demão: 0%

x2

•	 Super lavável
•	 Elevada resistência ao risco

Tinta 100% acrílica mate, de elevada qualidade, destinada à pintura de paredes interiores.

5 L 15 L

BRANCO 88,45 € 252,05 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 10-12 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 5%
2ª Demão: 0%

x2

•	 Produzida a partir  
de matérias-primas renováveis

•	 Poupança de 2 kg de CO2  
em cada 15 L

Tinta aquosa mate bio sustentável, de elevada qualidade, destinada à pintura de paredes interiores.

CÓD. 1302

CÓD. 1216

7

PAREDES E TETOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021



PAREDES E TETOS

8 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 5 L 15 L 20 L

BRANCO 11,15 € 47,70 € 135,95 € 180,60 €

COR A 12,25 € 52,50 € 149,55 € -

COR B 12,95 € 55,35 € 157,70 € -

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 10-14 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Boa cobertura
•	 Boa lacagem

Tinta aquosa mate de boa qualidade, destinada à pintura de paredes interiores, 
podendo também ser aplicada em exteriores.

DIOPLASTE

1 L 5 L 15 L

BRANCO 14,70 € 66,15 € 188,55 €

COR A 16,20 € 72,80 € 207,40 €

COR B 17,10 € 76,75 € 218,70 €

COR C 18,40 € 82,70 € 235,70 €

COR D 21,35 € 95,95 € 273,40 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 12-16 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Elevada resistência à esfrega 
•	 Acabamento acetinado

Tinta aquosa acetinada de boa qualidade, destinada à pintura de paredes interiores.

BARBOSILK CÓD. 1200

CÓD. 1330

1 L 5 L 15 L

BRANCO 14,70 € 66,15 € 188,55 €

COR A 16,20 € 72,80 € 207,40 €

COR B 17,10 € 76,75 € 218,70 €

COR C 18,40 € 82,70 € 235,70 €

COR D 21,35 € 95,95 € 273,40 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 12-16 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 10% 
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Elevada resistência à esfrega 
•	 Acabamento semi-mate

Tinta aquosa semi-mate de boa qualidade, destinada à pintura de paredes interiores.

BARBOSOFT CÓD. 1210
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PAREDES E TETOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

5 L 15 L

BRANCO 50,40 € 143,65 €

COR A 55,45 € 158,05 €

COR B 58,50 € 166,65 €

5 L 15 L

BRANCO 42,75 € 121,85 €

1 L 5 L 10 L

BRANCO 11,75 € 52,90 € 102,30 €

COR A 12,95 € 58,20 € 112,55 €

COR B 13,65 € 61,35 € 118,65 €

COR C 14,70 € 66,10 € 127,90 €

COR D 17,05 € 76,70 € 148,35 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo ou Pistola Água 8-10 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 10% 
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Pode ser utilizado como primário  
e acabamento (2 em 1) em pladur  
e gesso cartonado

•	 Elevada cobertura

Tinta plástica mate para aplicação direta em superfícies interiores de gesso cartonado.

FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 8-10 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 10% 
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Resistência à lavagem e ao risco
•	 Excelente cobertura

Tinta aquosa mate, destinada à pintura de paredes interiores.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 10-14 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 10% 
2ª Demão: até 5%

x2 a x3

•	 Não desenvolve bactérias e fungos 
na película de tinta

•	 Elevada resistência à esfrega 

Tinta aquosa mate sem conservantes, destinada à pintura de paredes interiores.

BARBOPLAC CÓD. 1258

CHOICES CÓD. 1270

DIOPLASTE ECO CÓD. 1791



PAREDES E TETOS

10 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

4 L 10 L 15 L

BRANCO 40,15 € 91,45 € 128,25 €

0,75 L 5 L 15 L

BRANCO 15,45 € 91,15 € 259,75 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 8-12 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 10%
Restantes: até 5%

x3

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo 15 m2/L/Demão Tato: 3h Pronto a aplicar x2

•	 Elevada resistência à esfrega
•	 Elevada resistência à formação  

de fungos

Tinta 100% acrílica, destinada à pintura de paredes interiores em cozinhas e casas de banho.

COZINHAS E CASAS DE BANHO

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 7-11 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: 0%

x2

•	 Excelente cobertura
•	 Não salpica

Tinta plástica mate especialmente formulada para a pintura de tetos.

BARBOSKY CÓD. 1340

CÓD. 1601

0,75 L

SILVER 22,80 €

GOLD 22,80 €•	 Efeito decorativo especial  
(metalizado dourado ou prateado)

•	 Boa lacagem

Tinta aquosa de efeito metálico para paredes interiores.

GLAMOUR CÓD. 1914

TINTAS EFEITOS DECORATIVOS
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PAREDES E TETOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L

PRETO 22,80 €

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo 10-14 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 3h

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Permite desenhar com giz
•	 Fácil limpeza

ARDÓSIA

Tinta 100% acrílica mate para paredes interiores, que simula o aspeto de ardósia.

CÓD. 1915

0,75 L

CINZENTO 31,30 €

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo 5 m2/L/Demão Tato: 3h
Repintura: 6h

Pronto a aplicar x3 a x4

•	 Permite obter uma superfície onde  
é possível colocar ímans

•	 Pode ser repintada com qualquer tipo 
de tinta aquosa de acabamento

Tinta aquosa de efeito magnético para paredes interiores.

ÍMAN CÓD. 1909

TINTAS TEXTURADAS

5 L 15 L

BRANCO 39,60 € 112,90 €

COR A 43,60 € 124,15 €

COR B 45,95 € 130,95 €

  
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Escova ou Rolo especial Água 1,5 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 20%
2ª Demão: 0%

x2

•	 Disfarça pequenas imperfeições
•	 Película protegida contra fungos

Tinta texturada fina, destinada à pintura de paredes interiores.

SILICORZINHA CÓD. 1450



PAREDES E TETOS

12 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

5 L 15 L

BRANCO 54,00 € 149,45 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 6-10 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 2h

Até 10% x1

•	 Regulariza a absorção de superfícies
•	 Melhora o acabamento

Primário aquoso branco para paredes interiores e exteriores. 

PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO CÓD. 1002

1 L 5 L 15 L

BRANCO 12,05 € 51,90 € 144,95 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo ou Pistola Água 8-10 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 24h

Até 15% x1

•	 Regulariza a absorção de fundos
•	 Resistente à alcalinidade

Primário aquoso para paredes interiores e exteriores.

BARBOPRIMER CÓD. 1018

PRIMÁRIOS

5 L 15 L

BRANCO 80,55 € 229,60 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 10 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 4h

Até 5% x1

•	 Produzido a partir de  
matérias-primas renováveis

•	 Poupança de 1,5 kg de CO2  
em cada 5 L

Primário aquoso bio-sustentável para paredes interiores.

PRIMÁRIO NATURE CÓD. 1069
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PAREDES E TETOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 5 L 15 L

BRANCO 12,05 € 51,90 € 144,95 €

1 L 5 L

INCOLOR 20,10 € 90,45 €

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo 8-12 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 2h

Pronto a aplicar x1

•	 Evita a migração de manchas  
de nicotina, marcadores, fumo, 
grafittis, etc.

PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS

Primário aquoso anti-manchas para paredes interiores.

CÓD. 1003

PRODUTOS AUXILIARES

0,25 L 1 L

ESBRANQUIÇADO 5,70 € 20,45 €

•	 Proteção eficaz
•	 Fácil aplicação e não provoca  

alteração da cor da tinta

ADITIVO ANTI-FUNGOS E ALGAS

Aditivo para tintas aquosas exteriores e interiores para a prevenção da formação de fungos e algas.

CÓD. 6910

50 ML

CORES 8,15 €

•	 Elevada compatibilidade
•	 Fácil incorporação

Corante concentrado universal para ser usado em tintas e esmaltes aquosos e solventes.

JALTINT CÓD. 8306

AMARELO
LIMÃO

OCRE LARANJA VERMELHO
ÓXIDO

CASTANHO VERMELHO VERDE AZUL PRETO



TABELA  COMPARATIVA
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NOME VELVET BARBOMAT BARBOSILK BARBOSOFT DIOPLASTE DIOPLASTE ECO NATURE CHOICES BARBOPLAC BARBOSKY COZINHAS E CASAS 
DE BANHO

CÓDIGO 1216 1302 1200 1210 1330 1791 1758 1270 1258 1340 1601

DESCRIÇÃO Tinta 100% acrílica 
mate.

Tinta aquosa 
vinilica de elevada 

qualidade.

Tinta aquosa 
acetinada de boa 

qualidade.

Tinta aquosa 
semi mate de boa 

qualidade.

Tinta aquosa mate 
de boa qualidade.

Tinta aquosa mate 
isenta  

de conservantes.

Tinta aquosa mate 
bio-sustentável. Tinta acrílica mate.

Tinta plástica para 
superfícies de gesso 

cartonado.  

Tinta aquosa mate 
especial para  

a pintura de tetos.

Tinta 100% acrilica 
para pintura  

de zonas húmidas 
(cozinhas e casas  

de banho).

PROPÓSITO / BENEFÍCIOS

Elevada resistência 
à esfrega  

e resistente ao risco. 
Toque suave 
Sem cheiro.

Elevada resistência 
à esfrega (Classe I, 

segundo EN 13300). 
Elevada cobertura 

Resistente  
à alcalinidade.

Elevada resistência 
à esfrega (Classe I, 

segundo EN 13300). 
Acabamento 
acetinado.

Elevada resistência 
à esfrega (Classe I, 

segundo EN 13300). 
Acabamento  
semi-mate.

Elevada cobertura. 
Boa lacagem. 

Resistente  
ao desenvolvimento  
de fungos e algas.

Elevada resistência 
à esfrega (Classe I, 

segundo EN 13300). 
Isenta de solventes 

e conservantes.

Elevada resistência 
à esfrega (Classe I, 

segundo EN 13300). 
Por cada 

embalagem  
de 15L existe uma 

poupança de 
aproximadamente 

2 kg de CO2 e 1,7 kg 
em combustíveis 
fósseis. Reduz as 
emissões de CO2.

Resistente ao risco. 
Excelente cobertura. 

Resistente  
ao desenvolvimento 

de fungos.

Boa cobertura. 
Acabamento  
ultra mate. 

Não salpica.

Boa cobertura. 
Acabamento 
ultra mate. 

Não salpica.

Reduz  
a condensação 

superfícial. 
Acabamento mate.

BRILHO MATE MATE ACETINADA SEMI-MATE MATE MATE MATE MATE MATE MATE MATE

AQUOSOS / SOLVENTE AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO

INTERIOR / EXTERIOR INTERIOR INTERIOR/ 
EXTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR/ 

EXTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR

RENDIMENTO (m2/L/DEMÃO) 12 - 15 10 - 14 12 - 16 12 - 16 10 - 14 10 - 14 10 - 14 8 - 10 8 - 10 7 - 11 8 - 12

COBERTURA

BRANCURA

FACILIDADE APLICAÇÃO

RESISTÊNCA À ESFREGA

PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS - -

SALPICOS

AFINÁVEL EM BARBOTMIX - - - -

CATÁLOGO PRÓPRIO - - - - - - - - -

CERTIFICAÇÕES - -

–  Não se aplica Médio Bom Muito bom Excelente
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TABELA  COMPARATIVA

NOME VELVET BARBOMAT BARBOSILK BARBOSOFT DIOPLASTE DIOPLASTE ECO NATURE CHOICES BARBOPLAC BARBOSKY COZINHAS E CASAS 
DE BANHO

CÓDIGO 1216 1302 1200 1210 1330 1791 1758 1270 1258 1340 1601

DESCRIÇÃO Tinta 100% acrílica 
mate.

Tinta aquosa 
vinilica de elevada 

qualidade.

Tinta aquosa 
acetinada de boa 

qualidade.

Tinta aquosa 
semi mate de boa 

qualidade.

Tinta aquosa mate 
de boa qualidade.

Tinta aquosa mate 
isenta  

de conservantes.

Tinta aquosa mate 
bio-sustentável. Tinta acrílica mate.

Tinta plástica para 
superfícies de gesso 

cartonado.  

Tinta aquosa mate 
especial para  

a pintura de tetos.

Tinta 100% acrilica 
para pintura  

de zonas húmidas 
(cozinhas e casas  

de banho).

PROPÓSITO / BENEFÍCIOS

Elevada resistência 
à esfrega  

e resistente ao risco. 
Toque suave 
Sem cheiro.

Elevada resistência 
à esfrega (Classe I, 

segundo EN 13300). 
Elevada cobertura 

Resistente  
à alcalinidade.

Elevada resistência 
à esfrega (Classe I, 

segundo EN 13300). 
Acabamento 
acetinado.

Elevada resistência 
à esfrega (Classe I, 

segundo EN 13300). 
Acabamento  
semi-mate.

Elevada cobertura. 
Boa lacagem. 

Resistente  
ao desenvolvimento  
de fungos e algas.

Elevada resistência 
à esfrega (Classe I, 

segundo EN 13300). 
Isenta de solventes 

e conservantes.

Elevada resistência 
à esfrega (Classe I, 

segundo EN 13300). 
Por cada 

embalagem  
de 15L existe uma 

poupança de 
aproximadamente 

2 kg de CO2 e 1,7 kg 
em combustíveis 
fósseis. Reduz as 
emissões de CO2.

Resistente ao risco. 
Excelente cobertura. 

Resistente  
ao desenvolvimento 

de fungos.

Boa cobertura. 
Acabamento  
ultra mate. 

Não salpica.

Boa cobertura. 
Acabamento 
ultra mate. 

Não salpica.

Reduz  
a condensação 

superfícial. 
Acabamento mate.

BRILHO MATE MATE ACETINADA SEMI-MATE MATE MATE MATE MATE MATE MATE MATE

AQUOSOS / SOLVENTE AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO

INTERIOR / EXTERIOR INTERIOR INTERIOR/ 
EXTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR/ 

EXTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR

RENDIMENTO (m2/L/DEMÃO) 12 - 15 10 - 14 12 - 16 12 - 16 10 - 14 10 - 14 10 - 14 8 - 10 8 - 10 7 - 11 8 - 12

COBERTURA

BRANCURA

FACILIDADE APLICAÇÃO

RESISTÊNCA À ESFREGA

PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS - -

SALPICOS

AFINÁVEL EM BARBOTMIX - - - -

CATÁLOGO PRÓPRIO - - - - - - - - -

CERTIFICAÇÕES - -



FACHADAS, TELHADOS 
E TERRAÇOS
TINTAS LISAS

TINTAS TEXTURADAS

PRIMÁRIOS

VERNIZES

ACABAMENTOS ESPESSOS

IMPERMEABILIZANTES

PRODUTOS AUXILIARES
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FACHADAS, TELHADOS E TERRAÇOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 5 L 15 L

BRANCO 16,25 € 73,00 € 207,95 €

COR A 17,90 € 80,25 € 228,75 €

COR B 18,85 € 84,65 € 241,20 €

COR C 20,35 € 91,25 € 259,95 €

COR D 23,55 € 105,80 € 301,50 €

BARBOCRIL PLUS D10

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 10-14 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Garantia 10 anos
•	 Excelente durabilidade e cobertura

Tinta aquosa mate, 100% acrílica, de qualidade superior, para proteção de fachadas.

CÓD. 1300

TINTAS LISAS

BARBOLITE CÓD. 3300

1 L 5 L 15 L

BRANCO 18,45 € 83,05 € 236,65 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Dil. 1425 6-8 m2/L/demão Tato: 1h
Repintura: 8h

1ª Demão: até 5%
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Elevada resistência  
ao envelhecimento

•	 Pode ser aplicada em diferentes 
níveis de humidade

Tinta acrílica de alta qualidade para fachadas.

5 L 15 L

BRANCO 65,25 € 186,00 €

COR A 71,80 € 204,60 €

COR B 75,70 € 215,75 €

COR C 81,60 € 232,50 €

COR D 94,65 € 269,65 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Rolo Água 3 m2/L/Demão Tato: 4h
Repintura: 24h

1ª Demão: até 10%  
2ª Demão: 0%

x2

•	 Elevada flexibilidade e resistência  
à intempérie

•	 Impermeável à água e permeável ao 
vapor de água

Revestimento elástico, 100% acrílico, com dupla reticulação para proteção de fachadas.

DIOFLEX 2 RT CÓD. 1705



FACHADAS, TELHADOS E TERRAÇOS

18 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

5 L 15 L

BRANCO 54,70 € 155,85 €

COR A 60,15 € 171,45 €

COR B 63,45 € 180,80 €

COR C 68,35 € 194,80 €

COR D 79,30 € 225,95 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 4-6 m2/L/Demão Tato: 4h
Repintura: 6h

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: 0%

x2 a x3

•	 Permite disfarçar  
micro-fissuras estáticas

•	 Permeável ao vapor de água

Tinta 100% acrílica, para proteção de fachadas, com aspeto areado fino.

BARBOTEX CÓD. 1440

TINTAS TEXTURADAS

5 L 15 L

BRANCO 57,85 € 152,65 €

COR A 63,65 € 167,90 €

COR B 67,10 € 177,05 €

COR C 72,30 € 190,80 €

COR D 83,90 € 221,30 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 10-14 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 10%

x2

•	 Excecional resistência às agressões 
provocadas pelos agentes  
atmosféricos

•	 Acabamento mate

Tinta aquosa acrílica-siloxânica, para a proteção de fachadas.

ACRYL RSX CÓD. 1935

5 L 15 L

BRANCO 80,05 € 214,20 €

COR A 88,05 € 235,60 €

COR B 92,85 € 248,45 €

COR C 100,05 € 267,75 €

COR D 116,10 € 310,60 €

BARBOTart FACHADAS HISTÓRICAS

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 6-10 m2/L/Demão Tato: 4h
Repintura: 12h

1ª Demão: até 5%  
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Elevada permeabilidade  
ao vapor de água

•	 Especialmente desenvolvida  
para edifícios históricos

Tinta aquosa de alta qualidade e aspeto mineral, para a proteção de fachadas.

CÓD. 1280
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FACHADAS, TELHADOS E TERRAÇOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

5 L 15 L

BRANCO 45,70 € 130,20 €

COR A 50,25 € 143,20 €

COR B 53,00 € 151,05 €

COR C 57,10 € 162,75 €

COR D 66,25 € 188,80 €

1 L 5 L 15 L

BRANCO 19,90 € 89,55 € 255,25 €

1 L 5 L 15 L

BRANCO 21,90 € 98,55 € 280,90 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Dil. 1425 6-8 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 8h

1ª Demão: até 10%
2ª Demão: até 10%

x2

•	 Retarda o aparecimento de salitre
•	 Impermeável à água

Primário acrílico anti-salitre para paredes exteriores e interiores.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Dil. 1450 6-8 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 2h

Até 10% x1

•	 Elevado poder de penetração
•	 Evita o repasse de  

manchas existentes

Primário acrílico para paredes exteriores e interiores com propriedades selantes.

  
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Escova ou Rolo especial Água 1-1,5 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 6h

1ª Demão: até 20% 
2ª Demão: 0%

x2

•	 Regulariza imperfeições  
da superfície

•	 Alta resistência à intempérie

Tinta aquosa texturada para a pintura de fachadas.

SELANTE BARBOLITE CÓD. 2300

PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM CÓD. 2304

SILICOR CÓD. 1400

PRIMÁRIOS
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20 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 5 L 15 L

BRANCO 16,25 € 73,15 € 208,45 €

1 L 5 L 15 L

BRANCO 17,10 € 77,75 € 219,35 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Dil. 1425 6-8 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 8h

Até 10% x1

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo 8 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 8h

Pronto a aplicar x1

•	 Boa selagem da superfície 
e boa penetração

•	 Aglutinador de superfícies  
desagregadas

Primário para fachadas, baseado em resinas acrílicas a solvente.

PRIMÁRIO BARBOLITE

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo 10-15 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 6h

Pronto a aplicar x1

•	 Elevada aderência
•	 Elevada resistência à alcalinidade

Primário aquoso à base de resinas hydro pliolite, para paredes interiores e exteriores.

PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO CÓD. 1207

CÓD. 2305

5 L 15 L

BRANCO 67,50 € 192,40 €

•	 Bloqueia o aparecimento  
de eflorescências

•	 Resistente à alcalinidade

Primário aquoso para fachadas, bloqueador de eflorescências.

BLOCK EF CÓD. 1938
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FACHADAS, TELHADOS E TERRAÇOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 5 L 20 L

INCOLOR 15,70 € 69,10 € 256,35 €

•	 Elevado poder de aglutinação
•	 Regulariza a absorção da superfície

ISOLANTE ISOCRIL

Primário incolor a solvente para fachadas, destinado a aglutinar e consolidar os suportes.

CÓD. 2310

5 L 15 L

INCOLOR 52,20 € 148,80 €

•	 Elevada penetração no substrato 
•	 Elevada permeabilidade  

ao vapor de água

Primário aquoso para fachadas, baseado em emulsões de silicatos.

PRIMÁRIO BARBOTart FACHADAS HISTÓRICAS CÓD. 1080

VERNIZES

1 L 5 L 15 L

INCOLOR 15,80 € 71,10 € 202,65 €

COR A 17,40 € 78,25 € 222,90 €

COR B 18,35 € 82,50 € 235,10 €

COR C 19,75 € 88,90 € 253,30 €

COR D 22,95 € 103,10 € 293,85 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo ou Pistola Água 8-12 m2/L/Demão Tato: 10min
Repintura: 30min a 1h

Pronto a aplicar x2 a x3

•	 Elevada durabilidade
•	 Acabamento acetinado

Verniz aquoso acrílico, para envernizamento do betão.

VERNIZ AQUOSO PARA BETÃO CÓD. 1024

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 8-12 m2/L/Demão Tato: 6h
Repintura: 12h

Acabamento Branco (1:1)
Acabamento Cor (1:1:1)

x1

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Dil. 1425 8-12 m2/L/Demão Tato: 1 a 2h
Repintura: 24h

Até 50% x1
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22 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

ACABAMENTOS ESPESSOS

IMPERMEABILIZANTES

1 L 5 L 15 L

PRETO/TELHA 20,25 € 91,55 € 236,65 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 10-14 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 6h

1ª Demão: até 10% 
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Impermeável e resistente  
aos raios UV

•	 Película resistente  
ao desenvolvimento de fungos  
e algas

Tinta aquosa acrílica, para a pintura de telhas em cerâmica não hidrófuga, fibrocimento e betão.

BARBOTELHAS CÓD. 1940

25 KG

BRANCO 92,80 €

FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Talocha PVC ou Inox Água 1,0-1,8 kg/m2 6-8h Pronto a aplicar x1

•	 Efeito decorativo (raiado fino, médio 
ou grosso)

•	 Disfarça a irregularidade do reboco, 
boa resistência à intempérie

Massa de revestimento que se destina à pintura de rebocos exteriores quando se pretende um aspeto raiado ou riscado.

MASSA DECORATIVA FINA/MÉDIA/GROSSA CÓD. 1421/1420/1422

5 L 15 L

AZUL 80,80 € 230,25 €

BRANCO 80,80 € -

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo 4 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 12h

1ª Demão: até 15%
Restantes: até 10%

x3

•	 Elevada aderência e cobertura
•	 Fácil de aplicar

PISCINAS

Tinta acrílica aquosa para pintura de piscinas em betão.

CÓD. 1765
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FACHADAS, TELHADOS E TERRAÇOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

5 L 15 L

CINZENTO* 60,10 € 171,25 €

FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Talocha ou Palustra 2,5-3 kg/m2/demão
(após mistura com cimento 1:0,8)

Tato: 24h
Repintura: 3h

Pronto a aplicar x3

•	 Elevada aderência, elasticidade  
e flexibilidade

•	 Resistente ao tráfego pedonal leve

Impermeabilizante bi-componente, para aplicação em suportes de betão, cimento e tijolo.

BARBOT-FLEX WP CÓD. 1945

* Depois de misturado com cimento

5 L 15 L

BRANCO/
CINZENTO/
TELHA

61,65 € 159,70 €

  
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Rolo ou Rodo 0,7 m2/L/Demão Tato: 8h
Repintura: 24h

Pronto a aplicar x2

•	 Impermeável e flexível
•	 Resistente ao tráfego pedonal leve

Revestimento acrílico com dupla reticulação para a proteção de coberturas e terraços.

COBERTURAS CÓD. 1939

5 L 15 L

CINZENTO* 50,05 € 139,80 €

  
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Espátula, Rolo ou Talocha 500 g/m2

(após mistura com cimento 1:1)
Tato: 24h

Repintura: 3 dias
Pronto a aplicar x3

•	 Elevada adesão
•	 Excelente aplicabilidade  

(pode ser aplicado a rolo)

Aditivo impermeabilizante baseado em resinas acrílicas para ser misturado com cimento. Pode ser usado como primário de adesão sobre superfícies 
de betão ou como acabamento.

BARBOT-IMPER WP CÓD. 1944

* Depois de misturado com cimento



FACHADAS, TELHADOS E TERRAÇOS

24 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 5 L 20 L

13,90 € 62,55 € 232,15 €

  
FERRAMENTAS SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo ou Pulverizador 6h Pronto a aplicar x2

•	 Elevada penetração
•	 Não altera o aspeto da superfície

Hidrofugante incolor, à base de resinas de silicone de base solvente para aplicação em superfícies porosas.

BARBOTart ACQUAREPELE CÓD. 6921

PRODUTOS AUXILIARES

1 L 5 L

32,95 € 148,30 €
•	 Reduz drasticamente a aderência  

de graffitis e impede a penetração  
no substrato 

•	 Permite a respiração do graffiti 
das paredes

Produto que serve como tratamento preventivo contra a aplicação de graffitis em todos os tipos de superfícies, tais como tintas, superfícies  
de cimento, pedras naturais, estuque, tijolo, entre outros, permitindo a sua fácil remoção.

PROTECTION CÓD. 6835

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo 8-12 m2/L/Demão Repintura: 1 a 2h Pronto a aplicar x1

 
FERRAMENTAS DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Pronto a aplicar x1

1 L 5 L

28,80 € 129,60 €•	 Decapa todo o tipo de tintas  
utilizadas nos graffitis, não ataca  
os materiais onde os graffitis são 
normalmente aplicados (pedra, 
betão, metal, plásticos, etc.)

•	 Fácil aplicação

Gel removedor de graffitis.

CLEANER CÓD. 6830
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FACHADAS, TELHADOS E TERRAÇOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 5 L 20 L

13,90 € 62,55 € 232,15 €

1 L 5 L

32,95 € 148,30 €

  
FERRAMENTAS RENDIMENTO DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Pincel de caiar ou Pulverizador 3-6 m2/L/Demão Pronto a aplicar x1

5 L 10 L 20 L

21,75 € 39,65 € 76,00 €

•	 Produto eficaz na lavagem  
de telhados e fachadas

•	 Elevada eficácia na remoção  
de fungos e algas

Removedor de sujidade do suporte.

BIOTELHAS CÓD. 6913

  
FERRAMENTAS RENDIMENTO DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Pincel de caiar ou Pulverizador 3-6 m2/L/Demão Pronto a aplicar x1

1 L 5 L

7,95 € 33,30 €
•	 Desinfeta efizamente  

as superfícies contaminadas
•	 Previne a proliferação  

de novos fungos, algas  
ou líquenes

Solução aquosa para a limpeza e desinfeção de superfícies interiores ou exteriores contaminadas com fungos, algas e líquenes.

SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE CÓD. 6915



TABELA  COMPARATIVA
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NOME BARBOCRIL PLUS D10 DIOFLEX 2RT BARBOTEX SILICOR BARBOLITE BARBOTART ACRYL RSX

CÓDIGO 1300 1705 1440 1400 3300 1280 1935

DESCRIÇÃO Tinta 100% acrílica para fachadas. Revestimento elástico, 100% acrílico. Tinta areada fina 100% acrílica. Tinta texturada para fachadas. Tinta acrílica a solvente 
para fachadas.

Tinta baseada em emulsões  
de silicato.

Tinta aquosa especial baseada  
em resinas acrílicas e resinas  

de silicone.

PROPÓSITO / BENEFÍCIOS

Elevada durabilidade  
(10 anos de garantia). 

Impermeàvel à água (Classe 1 segundo 
ISO 1062-3). 

Pode ser usada na repintura  
de sistemas ETICS.

Apresenta dupla reticulação,  
foto-reticulação e reticulação química  

Elevada flexibilidade, mesmo  
a baixas temperaturas. 

Elevada permeabilidade ao vapor.

Permite disfarçar 
microfissuras estáticas. 
Permite uma espessura  

elevada por demão.

Revestimento texturado que permite 
disfarçar irregulariedades da superfície. 

Permite uma espessura  
elevada por demão.

Grande aderência mesmo sobre rebocos 
pulverulentos. 

Pode ser aplicada a temperaturas 
negativas e elevados níveis  

de humidade ambiente.

Endurecimento perfeito  
do suporte. 

Manutenção da permeabilidade  
do substrato no que diz respeito ao vapor 

de água. Imita o caiado antigo.

Elevada permeabilidade ao vapor  
de água. Hidrorepelente. 
Bom poder de cobertura.

BRILHO MATE MATE MATE LIGEIRAMENTE ACETINADO MATE MATE MATE

TEXTURA LISO LISO AREADO FINO AREADO LISO LISO LISO

AQUOSO/SOLVENTE AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO SOLVENTE AQUOSO AQUOSO

RENDIMENTO (m2/L/DEMÃO) 10 - 14 3 4 - 6 1 - 1,5 6 - 8 6 - 10 10 - 14

BRANCURA

OPACIDADE

FACILIDADE APLICAÇÃO

RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE

PERMEABILIDADE AO VAPOR

RETENÇÃO DE COR

RESISTÊNCIA A FUNGOS E ALGAS

AFINÁVEL EM BARBOTMIX -

CATÁLOGO PRÓPRIO - - - - - - -

–  Não se aplica Médio Bom Muito bom Excelente
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TABELA  COMPARATIVA

NOME BARBOCRIL PLUS D10 DIOFLEX 2RT BARBOTEX SILICOR BARBOLITE BARBOTART ACRYL RSX

CÓDIGO 1300 1705 1440 1400 3300 1280 1935

DESCRIÇÃO Tinta 100% acrílica para fachadas. Revestimento elástico, 100% acrílico. Tinta areada fina 100% acrílica. Tinta texturada para fachadas. Tinta acrílica a solvente 
para fachadas.

Tinta baseada em emulsões  
de silicato.

Tinta aquosa especial baseada  
em resinas acrílicas e resinas  

de silicone.

PROPÓSITO / BENEFÍCIOS

Elevada durabilidade  
(10 anos de garantia). 

Impermeàvel à água (Classe 1 segundo 
ISO 1062-3). 

Pode ser usada na repintura  
de sistemas ETICS.

Apresenta dupla reticulação,  
foto-reticulação e reticulação química  

Elevada flexibilidade, mesmo  
a baixas temperaturas. 

Elevada permeabilidade ao vapor.

Permite disfarçar 
microfissuras estáticas. 
Permite uma espessura  

elevada por demão.

Revestimento texturado que permite 
disfarçar irregulariedades da superfície. 

Permite uma espessura  
elevada por demão.

Grande aderência mesmo sobre rebocos 
pulverulentos. 

Pode ser aplicada a temperaturas 
negativas e elevados níveis  

de humidade ambiente.

Endurecimento perfeito  
do suporte. 

Manutenção da permeabilidade  
do substrato no que diz respeito ao vapor 

de água. Imita o caiado antigo.

Elevada permeabilidade ao vapor  
de água. Hidrorepelente. 
Bom poder de cobertura.

BRILHO MATE MATE MATE LIGEIRAMENTE ACETINADO MATE MATE MATE

TEXTURA LISO LISO AREADO FINO AREADO LISO LISO LISO

AQUOSO/SOLVENTE AQUOSO AQUOSO AQUOSO AQUOSO SOLVENTE AQUOSO AQUOSO

RENDIMENTO (m2/L/DEMÃO) 10 - 14 3 4 - 6 1 - 1,5 6 - 8 6 - 10 10 - 14

BRANCURA

OPACIDADE

FACILIDADE APLICAÇÃO

RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE

PERMEABILIDADE AO VAPOR

RETENÇÃO DE COR

RESISTÊNCIA A FUNGOS E ALGAS

AFINÁVEL EM BARBOTMIX -

CATÁLOGO PRÓPRIO - - - - - - -



MADEIRAS 
E METAIS
ESMALTES

PRIMÁRIOS

VERNIZES

PRODUTOS AUXILIARES 
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MADEIRAS E METAIS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 2,5 L 15 L

BRANCO 19,50 € 46,45 € 250,10 €

COR A 21,45 € 51,10 € 275,10 €

COR B 22,65 € 53,90 € 290,15 €

COR C 24,40 € 58,05 € 312,65 €

COR D 28,30 € 67,35 € 362,65 €

0,75 L 2,5 L 12 L

BRANCO 23,50 € 73,50 € 308,50 €

COR A 25,85 € 80,80 € 339,35 €

COR B 27,25 € 85,25 € 357,90 €

COR C 29,35 € 91,85 € 385,65 €

COR D 34,05 € 106,55 € 447,35 €

ESMALTES

IN & OUT ESMALTE AQUOSO BRILHANTE/ ACETINADO/MATE

BARBOT INFINITY MATE

BARBOT INFINITY BRILHANTE CÓD. 1130

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo de pêlo curto Água 12-15 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 6h

1ª Demão: até 10%  
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Excelente durabilidade, lavável 
•	 Excelente resistência no exterior, 

retenção de cor e brilho

Esmalte aquoso de alta qualidade para proteção de madeiras e metais (em interior e exterior) e para paredes interiores.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 8-10 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 8h

1ª Demão: até 5%  
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Adequado para diversas superfícies 
(paredes, madeiras, metais, pvc, 
vidro, cerâmica)

•	 Funciona como primário  
e acabamento

Esmalte aquoso mate de alta qualidade para pintura de diferentes superfícies.

0,75 L 2,5 L 12 L

BRANCO 21,25 € 66,45 € 281,80 €

COR A 23,35 € 73,10 € 310,00 €

COR B 24,65 € 77,10 € 326,90 €

COR C 26,55 € 83,05 € 352,25 €

COR D 30,80 € 96,35 € 408,60 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 8-10 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 8h

1ª Demão: até 5%  
2ª Demão: até 5%

x2

•	 Adequado para diversas superfícies 
(paredes, madeiras, metais, pvc, 
vidro, cerâmica)

•	 Funciona como primário  
e acabamento

Esmalte aquoso brilhante de alta qualidade para pintura de diferentes superfícies.

CÓD. 1100/1102/1103

CÓD. 1129



MADEIRAS E METAIS

30 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

0,375 L 1 L 4 L

BRANCO 9,00 € 21,95 € 80,80 €

COR A - 24,15 € 88,90 €

COR B - 25,50 € 93,75 €

COR C - 27,45 € 101,00 €

COR D - 31,85 € 117,15 €

BARBOLUX ACQUA BRILHANTE/ACETINADO/MATE

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 8-10 m2/L/Demão Tato: 3h
Repintura: 6h

1ª Demão: até 5%  
Restantes: 0%

x2 a x3

•	 Excelente resistência no exterior, 
retenção de cor e brilho 

•	 Boa lacagem e fácil aplicação

Esmalte acrílico de alta qualidade, para proteção de madeiras e metais, em exterior e interior.

CÓD. 1110/1111/1112

0,375 L 0,75 L 2,5 L

BRANCO 9,00 € 16,20 € 50,60 €

CORES 9,90 € 17,80 € 55,70 €

BARBOLUX PREMIUM

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo de pêlo curto 13-15 m2/L/Demão Tato: 4h
Profundidade: 24h

Pronto a aplicar x2

•	 Excelente lacagem
•	 Boa dureza e flexibilidade

Esmalte sintético brilhante de alta qualidade, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.

CÓD. 3031

BARBOLUX BRILHANTE CÓD. 3000

1 L 4 L

BRANCO 22,60 € 83,20 €

COR A 24,90 € 91,50 €

COR B 26,25 € 96,50 €

COR C 28,25 € 104,00 €

COR D 32,80 € 120,60 €

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo de pêlo curto 13-15 m2/L/Demão Tato: 1-2h
Repintura: 12h

Pronto a aplicar x2

•	 Elevado poder de cobertura  
e excelente lacagem

•	 Proteção anticorrosiva,  
Classificação de reação ao fogo 
B-s1,d0 segundo a norma ISO 
13501-1

Esmalte sintético brilhante de alta qualidade, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.
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MADEIRAS E METAIS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

FERRO CÓD. 3014

1 L 2,5 L

BRANCO 23,90 € 56,95 €

COR A 26,30 € 62,60 €

COR B 27,75 € 66,05 €

COR C 29,90 € 71,15 €

COR D 34,70 € 82,55 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo de pêlo curto
ou Pistola

Dil. 1425 8-10 m2/L/Demão Tato: 8h
Repintura: 24h

Pistola: até 25%
Trincha e rolo: até 10%

x2

•	 Elevada aderência a suportes  
ferrosos, sem necessidade  
de primário

•	 Resistente à luz e a intempérie

Esmalte sintético de alta qualidade, formulado com pigmentos inibidores de corrosão, para aplicação direta ao ferro.

BARBOLUX ACETINADO CÓD. 3022

1 L 4 L

BRANCO 23,50 € 86,50 €

COR A 25,85 € 95,15 €

COR B 27,30 € 100,35 €

COR C 29,40 € 108,10 €

COR D 34,10 € 125,40 €

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo de pêlo curto 13-15 m2/L/Demão Tato: 1-2h
Repintura: 12h

Pronto a aplicar x2

•	 Elevado poder de cobertura  
e excelente lacagem

•	 Proteção anticorrosiva,  
Classificação de reação ao fogo 
B-s1,d0 segundo a norma  
ISO 13501-1

Esmalte sintético acetinado de alta qualidade, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.

BARBOLUX FOSCO CÓD. 3019

1 L 4 L

BRANCO 24,45 € 90,00 €

COR A 26,90 € 99,00 €

COR B 28,40 € 104,40 €

COR C 30,60 € 112,50 €

COR D 35,50 € 130,50 €

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo de pêlo curto 13-15 m2/L/Demão Tato: 1-2h
Repintura: 12h

Pronto a aplicar x2

•	 Elevado poder de cobertura  
e excelente lacagem

•	 Proteção anticorrosiva,  
Classificação de reação ao fogo 
B-s1,d0 segundo a norma  
ISO 13501-1

Esmalte sintético fosco de alta qualidade, para proteção e decoração de madeiras e metais, em exterior e interior.



MADEIRAS E METAIS

32 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

SUB-CAPA AQUOSA CÓD. 1081

1 L 5 L

BRANCO 20,40 € 91,80 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo ou Pistola Água 7-10 m2/L/Demão Tato: 4h
Repintura: 8h

Até 10% x1 a x2

•	 Elevado poder de enchimento  
e lixagem fácil

•	 Baixo teor de COV’s, sem cheiro

Primário subcapa aquoso para aplicação em madeiras, no interior e no exterior.

PRIMÁRIOS

0,25 L 1 L 5 L

BRANCO 6,70 € 21,85 € 98,35 €

SUB-CAPA

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo de pêlo curto Sintético 9-11 m2/L/Demão Tato: 5h
Repintura: 16h

Até 3% x1

•	 Elevado poder de enchimento
•	 Fácil lixagem

Primário subcapa sintético para aplicação em madeiras, no interior e no exterior.

CÓD. 2080

1 L 2,5 L

COR 28,70 € 68,25 €

FERRO EFEITO FORJADO

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo de pêlo curto
ou Pistola

Dil. 1425 6-8 m2/L/Demão Tato: 4h
Repintura: 8h

Pistola: 1ª Demão: até 30%
Trincha e rolo: pronto a aplicar

x1

•	 Elevada aderência a suportes  
ferrosos, sem necessidade  
de primário

•	 Confere um efeito forjado nas  
superfícies onde é aplicado

Esmalte sintético tipo gel, formulado com pigmentos inibidores de corrosão, para aplicação direta ao ferro.

CÓD. 3017
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MADEIRAS E METAIS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

0,75 L 4 L

BRANCO 18,30 € 88,35 €

PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Wash-Primer 6-10 m2/L/Demão Tato: 15min.
Repintura: 3h

Até 5% x1

•	 Excelente aderência em metais, 
madeiras, azulejos, vidros,  
cerâmicas, pvc’s

•	 Secagem rápida

Primário multiusos, à base de resinas especiais, para aplicação em diversas superfícies no exterior e no interior.

CÓD. 2805

VERNIZES

0,75 L 2,5 L

INCOLOR INT. 11,60 € 36,20 €

INCOLOR EXT. 13,45 € 42,00 €

COR A 12,75 € 39,85 €

COR B 13,45 € 42,00 €

COR C 14,45 € 45,25 €

COR D 16,80 € 52,50 €

PRODEX ORIGINAL

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo de pêlo curto 10-15 m2/L/Demão Tato: 8h
Repintura: 24h

Pronto a aplicar x2 a x3

•	 Boa impermeabilização da madeira
•	 Película protegida contra  

o desenvolvimento de fungos

Verniz sintético com boa impregnabilidade que realça a textura natural da madeira, em exterior e interior.

CÓD. 4038

PRODEX AQUOSO CÓD. 1638

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo de pêlo curto
ou Pistola

Água 10-15 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 4h

1ª Demão: até 5% 
Restantes: 0%

x2 a x3

•	 Excelente durabilidade no exterior
•	 Película protegida contra  

o desenvolvimento de fungos
•	 Fácil aplicação, sem cheiro
•	 Baixo teor de COV’s

Verniz aquoso decorativo destinado à proteção das madeiras em exterior e interior. 

0,75 L 2,5 L

INCOLOR INT. 11,15 € 34,80 €

INCOLOR EXT. 12,90 € 40,35 €

COR A 12,25 € 38,25 €

COR B 12,90 € 40,35 €

COR C 13,90 € 43,50 €

COR D 16,10 € 50,45 €



MADEIRAS E METAIS

34 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

AKUA MADEIRAS BRILHANTE CÓD. 1640

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 14,95 € 46,70 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo de pêlo curto
ou Pistola

Água 8-12 m2/L/Demão Tato: 45 min.
Repintura: 3h

1ª Demão: até 5% 
2ª Demão: 0%

x2

•	 Elevada dureza e elasticidade
•	 Fácil aplicação, sem cheiro 
•	 Baixo teor de COV’s

Verniz aquoso brilhante, para envernizamento de madeiras interiores.

0,75 L 2,5 L

COR A 13,10 € 40,90 €

COR B 13,80 € 43,10 €

COR C 14,85 € 46,45 €

COR D 17,25 € 53,90 €

PRODEX OPACO

FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha 10-15 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 6h

Pronto a aplicar x2

•	 Acabamento opaco que permite 
colorir a madeira e realçar  
a sua textura

•	 Excelente resistência à luz  
e intempérie

Velatura aquosa opaca decorativa destinada à proteção e decoração das madeiras em exterior.

CÓD. 1642

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 17,35 € 54,20 €

AKUA MARÍTIMO

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo de pêlo curto
ou Pistola

Água 10-15 m2/L/Demão Tato: 45 min.
Repintura: 3h

1ª Demão: até 5% 
Restantes: 0%

x2 a x3

•	 Elevada durabilidade, contém filtros 
especiais absorvedores dos raios UV

•	 Película protegida contra  
o desenvolvimento de fungos

Verniz aquoso, baseado em resinas acrílicas, para aplicação em madeiras exteriores de elevada durabilidade.

CÓD. 1643
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MADEIRAS E METAIS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 15,50 € 48,50 €

AKUA MADEIRAS ACETINADO

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo de pêlo curto
ou Pistola

Água 8-12 m2/L/Demão Tato: 45 min.
Repintura: 3h

1ª Demão: até 5% 
2ª Demão: 0%

x2

•	 Elevada dureza e elasticidade
•	 Fácil aplicação, sem cheiro 
•	 Baixo teor de COV’s

Verniz aquoso acetinado, para envernizamento de madeiras interiores.

CÓD. 1641

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 21,50 € 67,30 €

AKUA SOALHOS BRILHANTE

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo de pêlo curto
ou Pistola

Água 8-12 m2/L/Demão Tato: 30 min.
Repintura: 3h

1ª Demão: até 5% 
2ª Demão: 0%

x3 a x4

•	 Excelente dureza e resistência  
à abrasão

•	 Elevada resistência química
•	 Baixo teor de COV’s, sem cheiro

Verniz aquoso brilhante, para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.

CÓD. 1658

AKUA SOALHOS ACETINADO CÓD. 1659

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 21,90 € 68,50 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo de pêlo curto
ou Pistola

Água 8-12 m2/L/Demão Tato: 30 min.
Repintura: 3h

1ª Demão: até 5% 
2ª Demão: 0%

x3 a x4

•	 Excelente dureza e resistência  
à abrasão 

•	 Elevada resistência química
•	 Baixo teor de COV’s, sem cheiro

Verniz aquoso acetinado, para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.



MADEIRAS E METAIS

36 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

BARBOLUX SOALHOS BRILHANTE CÓD. 4507

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 20,70 € 64,80 €

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha ou Pistola 10-14 m2/L/Demão Tato: 3-4h
Repintura: 6h

Pronto a aplicar x3

•	 Excelente dureza e resistência  
à abrasão

•	 Elevada resistência química

Verniz poliuretano brilhante, para envernizamento de soalhos e madeiras interiores.

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 14,05 € 43,95 €

BARBOLUX MADEIRAS BRILHANTE

FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha Sintético 12-14 m2/L/Demão Tato: 12h
Repintura: 24h

Até 5% x2 a x3

•	 Elevada dureza e elasticidade
•	 Bom poder de enchimento

Verniz alquídico brilhante, para envernizamento de madeiras interiores.

CÓD. 4011

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 14,90 € 46,55 €

BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO

FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha Sintético 12-14 m2/L/Demão Tato: 12h
Repintura: 24h

Até 3% x2 a x3

•	 Elevada dureza e elasticidade
•	 Bom poder de enchimento

Verniz alquídico acetinado, para envernizamento de madeiras interiores.

CÓD. 4023
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MADEIRAS E METAIS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

0,75 L 2,5 L

CORES 14,00 € 43,70 €

VELATURA COLORIDA PARA MADEIRA

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo, Pistola ou Pano 10-20 m2/L/Demão Tato: 40min. Pronto a aplicar x1

•	 Regulariza ou modifica a cor  
da madeira

•	 Realça o veio da madeira

Velatura à base de solventes para decoração de madeiras novas em interiores.

CÓD. 6955

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 13,95 € 43,60 €

BARBODECK

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo de pêlo curto ou Pistola 8-10 m2/L/Demão Tato: 30min.
Repintura: 2h

Pronto a aplicar x3

•	 Evita o escurecimento da madeira 
•	 Fácil manutenção

Verniz aquoso destinado a proteger decks de madeira.

CÓD. 1017

AKUA TAPA POROS CÓD. 1639

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 20,00 € 62,55 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo de pêlo curto
ou Pistola

Água 8-12 m2/L/Demão Tato: 30min.
Repintura: 2h

Até 10% x1

•	 Bom enchimento dos poros  
da madeira 

•	 Regulariza a absorção da superfície

Verniz aquoso tapa poros para soalhos e madeiras interiores.

PRODUTOS AUXILIARES
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BARBOLUX PROTECT CÓD. 1694

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha 200 ml/m2 Tato: 2h
Repintura: 24h

Pronto a aplicar x1

•	 Protege a madeira contra  
o desenvolvimento de fungos  
e insetos

•	 Pronto a usar

Tratamento para madeiras a solvente composto por agentes fungicidas e inseticidas.

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 21,60 € 67,65 €

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 14,05 € 43,95 €

AKUA PROTECT

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha 200 ml/m2 Tato: 2h
Repintura: 24h

Pronto a aplicar x1

•	 Protege a madeira contra  
o desenvolvimento de fungos  
e insetos

•	 Pronto a usar

Tratamento para madeiras aquoso composto por agentes fungicidas e inseticidas.

CÓD. 1644

0,75 L 2,5 L

INCOLOR 17,10 € 53,50 €

ÓLEO DE TECA

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha 10-12 m2/L/Demão em madeiras antigas
8-10 m2/L/Demão em madeiras novas

Tato: 4h
Reenvernizamento: 8h

Pronto a aplicar x2

•	 Penetra em profundidade,  
ocupando o lugar dos óleos que  
a madeira vai perdendo ao longo 
dos anos.

•	 Pronto a usar

Tratamento que se destina a proteger as madeiras contra a intempérie.

CÓD. 9902
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Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

0,25 L 1 L 5 L

INCOLOR 7,10 € 19,60 € 88,20 €

DECAPANTE DIODEC 

•	 Forte ação decapante,  
grande rapidez de atuação

•	 Fácil de aplicar, não escorre  
mesmo em superfícies verticais

Produto para remoção de tintas velhas com uma forte ação decapante sobre quase todos os tipos de tinta.

CÓD. 6970

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha N/A N/A Pronto a aplicar N/A
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NOME BARBOLUX ACQUA BARBOLUX PREMIUM BARBOLUX FERRO FERRO 
EFEITO FORJADO IN&OUT INFINITY

CÓDIGO 1110/1111/1112 3031 3000/3022/3019 3014 3017 1100/1102/1103 1129/1130

DESCRIÇÃO Esmalte aquoso 100% acrílico para 
aplicação em madeira e metal. Esmalte sintético. Esmalte sintético com pigmentos 

inibidores da corrosão.
Esmalte sintético para aplicação direta 

ao ferro.
Esmalte sintético tipo gel para aplicação 

direta ao ferro.

Esmalte aquoso 100% acrílico para 
aplicação em madeira e metal  

e paredes interiores.

Esmalte aquoso, 100% acrílico, 
formulado com produtos que lhe 

conferem excelentes características 
de adesão a diversos substratos.

PROPÓSITO / BENEFÍCIOS
Aplicação em madeira e metal. 

Elevada durabilidade. 
Não amarelece.

Aplicação em madeira e metal.  
Acabamento ultra brilhante.

Aplicação em madeira e metal. 
Apresenta proteção anticorrosiva 

Com reação ao fogo B-s1,d0.

Aplicação direta sobre ferrugem. 
Pronto a usar. 

Boa resistência à luz e intempérie. 
Bom poder de cobertura. 

Elevada aderência a suportes ferrosos. 
Protege eficazmente contra a ferrugem.

Aspeto gel. Pronto a usar. 
Elevada aderência a suportes ferrosos. 
Protege eficazmente contra a ferrugem.  

Efeito decorativo tipo ferro forjado.

Aplicação em madeira e metal  
e em paredes interiores 

Excelente retenção de brilho e cor  
(o branco não amarelece). 

Resistente à esfrega  
(Classe I EN 13300).

Funciona como primário e acabamento.
Aderência em múltiplos substratos 
(paredes interiores, ferro, alumínio, 

galvanizados, cerâmica, PVC,  
vidro e superfícies já pintadas).

BRILHO BRILHANTE/ACETINADO/MATE BRILHANTE BRILHANTE/ACETINADO/MATE BRILHANTE LIGEIRAMENTE ACETINADO BRILHANTE/ACETINADO/MATE BRILHANTE/MATE

AQUOSO/ SOLVENTE AQUOSO SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE AQUOSO AQUOSO

RENDIMENTO 8 - 10 13 - 15 13 - 15 8 - 10 6 - 8 12 - 15 8 - 10

BRANCURA

OPACIDADE

FACILIDADE DE APLICAÇÃO

LAVABILIDADE

LACAGEM

SECAGEM

RESISTÊNCIA AO AMARELECIMENTO

FLEXIBILIDADE

RETENÇÃO DE COR

RETENÇÃO DE BRILHO

AFINÁVEL EM BARBOTMIX -

CATÁLOGO PRÓPRIO - - - - -

–  Não se aplica Médio Bom Muito bom Excelente
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TABELA  COMPARATIVA

NOME BARBOLUX ACQUA BARBOLUX PREMIUM BARBOLUX FERRO FERRO 
EFEITO FORJADO IN&OUT INFINITY

CÓDIGO 1110/1111/1112 3031 3000/3022/3019 3014 3017 1100/1102/1103 1129/1130

DESCRIÇÃO Esmalte aquoso 100% acrílico para 
aplicação em madeira e metal. Esmalte sintético. Esmalte sintético com pigmentos 

inibidores da corrosão.
Esmalte sintético para aplicação direta 

ao ferro.
Esmalte sintético tipo gel para aplicação 

direta ao ferro.

Esmalte aquoso 100% acrílico para 
aplicação em madeira e metal  

e paredes interiores.

Esmalte aquoso, 100% acrílico, 
formulado com produtos que lhe 

conferem excelentes características 
de adesão a diversos substratos.

PROPÓSITO / BENEFÍCIOS
Aplicação em madeira e metal. 

Elevada durabilidade. 
Não amarelece.

Aplicação em madeira e metal.  
Acabamento ultra brilhante.

Aplicação em madeira e metal. 
Apresenta proteção anticorrosiva 

Com reação ao fogo B-s1,d0.

Aplicação direta sobre ferrugem. 
Pronto a usar. 

Boa resistência à luz e intempérie. 
Bom poder de cobertura. 

Elevada aderência a suportes ferrosos. 
Protege eficazmente contra a ferrugem.

Aspeto gel. Pronto a usar. 
Elevada aderência a suportes ferrosos. 
Protege eficazmente contra a ferrugem.  

Efeito decorativo tipo ferro forjado.

Aplicação em madeira e metal  
e em paredes interiores 

Excelente retenção de brilho e cor  
(o branco não amarelece). 

Resistente à esfrega  
(Classe I EN 13300).

Funciona como primário e acabamento.
Aderência em múltiplos substratos 
(paredes interiores, ferro, alumínio, 

galvanizados, cerâmica, PVC,  
vidro e superfícies já pintadas).

BRILHO BRILHANTE/ACETINADO/MATE BRILHANTE BRILHANTE/ACETINADO/MATE BRILHANTE LIGEIRAMENTE ACETINADO BRILHANTE/ACETINADO/MATE BRILHANTE/MATE

AQUOSO/ SOLVENTE AQUOSO SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE AQUOSO AQUOSO

RENDIMENTO 8 - 10 13 - 15 13 - 15 8 - 10 6 - 8 12 - 15 8 - 10

BRANCURA

OPACIDADE

FACILIDADE DE APLICAÇÃO

LAVABILIDADE

LACAGEM

SECAGEM

RESISTÊNCIA AO AMARELECIMENTO

FLEXIBILIDADE

RETENÇÃO DE COR

RETENÇÃO DE BRILHO

AFINÁVEL EM BARBOTMIX -

CATÁLOGO PRÓPRIO - - - - -



DILUENTES
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DILUENTES

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

DILUENTE SINTÉTICO
0,25 L 1 L 5 L 20 L

INCOLOR 4,80 € 9,00 € 38,50 € 127,80 €

CÓD. 5000

DILUENTE CELULOSO INDÚSTRIA
1 L 5 L 20 L

INCOLOR 8,30 € 35,50 € 117,85 €

CÓD. 5210

DILUENTE POLIURETANO
1 L 5 L 20 L

INCOLOR 11,15 € 45,20 € 149,00 €

CÓD. 5500

DILUENTE 1426
1 L 5 L 20 L

INCOLOR 9,25 € 39,55 € 131,35 €

CÓD. 5050

DILUENTE 1425
1 L 5 L 20 L

INCOLOR 8,30 € 34,65 € 119,00 €

CÓD. 5300

DILUENTE WASH-PRIMER
1 L 5 L 20 L

INCOLOR 22,55 € 101,50 € 387,90 €

CÓD. 5800

DILUENTE 1924
1 L 5 L 20 L

INCOLOR 9,55 € 40,85 € 135,60 €

CÓD. 5025

DILUENTE LIMPEZA
200 L

INCOLOR 589,95 €

CÓD. 5290

DILUENTE 1120-D
1 L 5 L

INCOLOR 12,15 € 51,95 €

CÓD. 5561

DILUENTE CELULOSO
0,25 L 1 L 5 L 20 L

INCOLOR 4,55 € 8,55 € 36,60 € 121,40 €

CÓD. 5200

DILUENTE 1450
1 L 5 L 20 L

INCOLOR 11,85 € 50,70 € 168,25 €

CÓD. 5301

DILUENTE 1930
1 L 5 L 20 L

INCOLOR 12,40 € 51,55 € 177,40 €

CÓD. 5413



ISOLAMENTO TÉRMICO, 
REBOCOS,
CIMENTOS-COLA
ARGAMASSAS

PRIMÁRIOS

ACABAMENTOS

REBOCOS

GESSOS

CIMENTOS-COLA
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ISOLAMENTO TÉRMICO, REBOCOS E CIMENTOS-COLA

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

ARGAMASSAS

MASSA BARBOTHERM PÓ CÓD. 1434

25 KG

CINZENTO 17,30 €

  
FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA

Projeção Mecânica
ou Palustra

Água 7 a 10 kg/m2 - Sistema 
Barbotherm 

4 a 6 kg/m2 - Sistema  
de Restauro Barbot

2 a 5 dias,
dependendo das 

condições atmosféricas

5 a 7,5 L Exterior/Interior 0,5 mm

•	 Excelente aderência
•	 Hidrófugo
•	 Fibras celulósicas

Argamassa em pó pré-doseada para colagem e barramento de placas isolantes, sobre alvenaria, reboco, cimento e betão. 
Pode ser utilizada para a regularização de placas já colocadas e na execução de reboco delgado armado.

MASSA BARBOTHERM F CÓD. 8850

25 KG

CINZENTO 19,70 €

BRANCO 21,15 €

  
FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA

Projeção Mecânica
ou Palustra

Água 7 a 10 kg/m2 - Sistema 
Barbotherm 

4 a 6 kg/m2 - Sistema de 
Restauro Barbot

2 a 5 dias,
dependendo das 

condições atmosféricas

5 a 7,5 L Exterior/Interior 0,5 mm

•	 Excelente aderência
•	 Hidrófugo
•	 Reforçado com fibras especiais

Argamassa em pó pré-doseada para colagem e barramento de placas isolantes, sobre alvenaria, reboco, cimento e betão. 
Pode ser utilizada para a regularização de placas já colocadas e na execução de reboco delgado armado.

MASSA BARBOTHERM PLUS CÓD. 1436

22 KG

CINZENTO* 109,90 €

  
FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO ACABAMENTO

Projeção Mecânica
ou Palustra

Água 4 a 6 kg/m2

(colagem e regularização)
2 a 5 dias,

dependendo das 
condições atmosféricas

1:1 Cimento Portland  
tipo II 32,5 N

Exterior/Interior Areado

•	 Aderência extrema
•	 Hidrófugo
•	 Resistência mecânica elevada

Argamassa em pasta para a colagem e barramento de placas isolantes sobre superfícies não absorventes (vidradas) e absorventes (reboco de cimento, 
betão). Pode ser utilizada para a regularização das placas já coladas e na execução de reboco delgado armado.

* Depois de misturado com cimento

ETA 17/1014

ETA 17/1014
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ETA 17/1014

MRF - MASSA REVESTIMENTO FINAL FINA/MÉDIA/GROSSA CÓD. 1425/1427/1428

FERRAMENTAS CONSUMO SECAGEM UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA Nº DEMÃOS

Palustra Fina: 0,8 a 1,2 kg/m²

Média: 1,8 a 2,2 kg/m²

Grossa: 2,8 a 3,2 kg/m²

2-4 horas Exterior/Interior Fina: 0,75 mm
Média: 1,2 mm
Grossa: 2,2 mm

x1

•	 Hidrófugo
•	 Flexível
•	 Película resistente a fungos e algas

Revestimento acrílico decorativo recomendado para acabamento nos sistemas Barbotherm  
e SRB - Sistema Restauro Barbot.

25 KG

BRANCO 86,60 €

COR A 89,20 €

COR B 93,50 €

COR C 100,45 €

COR D 108,25 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO ACABAMENTO Nº DEMÃOS

Rolo ou Trincha Água 0,3 a 0,5 kg/m² 4-8 horas 40% Exterior/Interior Areado fino x1

BTHERM RF CÓD. 1448

•	 Excelente rendimento
•	 Excelente resistência à alcalinidade
•	 Boa aderência

Primário acrílico regulador de fundo nos sistemas Barbotherm e SRB - Sistema Restauro Barbot (reboco delgado armado). 
Pode ser aplicado em betão, reboco e outros suportes minerais.

25 KG

BRANCO 75,90 €

COR A* 78,20 €

COR B* 82,00 €

COR C* 88,05 €

COR D* 94,90 € * Sob consulta

MAP F - MASSA AREADA PÓ FINA CÓD. 8866

25 KG

BRANCO 29,80 €

  
FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA

Projeção Mecânica
ou Palustra

Água 1,7 kg/m2/mm de espessura 2 a 5 dias,
dependendo das 

condições atmosféricas

5,5 a 6 L Exterior/Interior ≤ 1,2 mm

•	 Permite executar reboco  
anti-vandalismo em sistemas  
Barbotherm (ETICS)

•	 Tratamento anti-efluorescências
•	 Protegido contra fungos e algas

Argamassa em pó pré-doseada tipo GP CS IV W2 para barramento, regularização e acabamento sobre placas isolantes. Permite a execução de reboco 
delgado armado tipo SRB - Sistema Restauro Barbot.

PRIMÁRIOS

ACABAMENTOS
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ISOLAMENTO TÉRMICO, REBOCOS E CIMENTOS-COLA

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

REBOCOS

RB 102 CÓD. 8854

25 KG

CINZA 7,70 €

BRANCO 8,15 €

  
FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA

Projeção Mecânica
ou Talocha e Colher

Água 1,7 kg/m2/mm espessura 3 a 5 dias,
dependendo das 

condições atmosféricas

4,5 a 5 L Exterior / Interior ≤ 1 mm

•	 Permite realizar enchimento  
e acabamento

•	 Versátil na aplicação por projeção 
mecânica ou manual

•	 Compatível com sistemas de pintura 
Barbot

Argamassa em pó pré-doseada tipo GP CS II W1 para enchimento, regularização e acabamento de alvenarias em paredes e tectos, ficando pronto  
a receber o sistema de pintura Barbot ou outro acabamento (e.g. Barbotherm, ladrilho cerâmico, etc…).

RB 103 CÓD. 8861

25 KG

CINZA 9,15 €

  
FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA

Projeção Mecânica
ou Talocha e Colher

Água 1,7 kg/m2/mm espessura 4 a 6 dias,
dependendo das 

condições atmosféricas

4,5 a 5 L Exterior / Interior ≤ 1 mm

•	 Resistência mecânica superior
•	 Retração controlada 
•	 Permite realizar regularização  

e acabamento
•	 Compatível com sistemas  

de pintura Barbot

Argamassa em pó pré-doseada com resina tipo GP CS IV W1 para reabilitação de fachadas, enchimento regularização e acabamento de alvenarias  
em paredes e tectos, ficando pronto a receber o sistema de pintura BARBOT ou fixação de peças de ladrilho cerâmico de grande formato  
ou material pétreo.

MASSA DE REVESTIMENTO AREADA CÓD. 1475

25 KG

BRANCO 86,60 €
•	 Hidrófugo
•	 Película resistente a fungos e algas

Revestimento acrílico areado para acabamento de rebocos e sistemas de isolamento térmico ETICS.

FERRAMENTAS CONSUMO SECAGEM UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA Nº DEMÃOS

Palustra 2 a 2,4 kg/m2 - Sistema  
Barbotherm

2-4 horas Exterior 1,2 mm x1
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FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA

Projeção mecânica  
ou Talocha e Colher

Água 1,7 kg/m2/mm espessura 6 a 10 dias,
dependendo das 

condições atmosféricas

5 L Exterior / Interior ≤ 1,5 mm

RB CAL H CÓD. 8863

22 KG

BEGE 7,55 €

•	 Elevada compatibilidade com 
suportes antigos (e.g. pedra, adobe, 
tabique, etc...)

•	 Permite realizar enchimento  
e acabamento

•	 Compatível com sistemas de pintura 
Barbot

Argamassa em pó pré-doseada à base de cal hidráulica tipo GP CS II W1 para reabilitação de fachadas antigas, enchimento, regularização  
e acabamento de alvenarias em paredes e tectos, ficando pronto a receber o sistema de pintura BARBOTart FACHADAS HISTÓRICAS.

FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA

Palustra Água 1,5 kg/m2/mm espessura 1 a 4 dias,
dependendo das 

condições atmosféricas

7,5 L Exterior/Interior ≤ 0,1 mm

RB SKIN CÓD. 8864

20 KG

BRANCO 17,75 €•	 Resistência mecânica elevada
•	 Não contém gesso
•	 Compatível com sistemas de pintura 

Barbot

Argamassa em pó pré-doseada com resina tipo GP CS III W0 para acabamento liso tipo estanhado sobre rebocos cimentícios em paredes e tectos, 
ficando pronto a receber o sistema de pintura Barbot.

GESSOS

FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA

Projeção mecânica Água 8 a 8,5 kg/m2/cm espessura 2 a 5 dias,
dependendo das 

condições atmosféricas

15 a 16,25 L Interior ≤ 1 mm

GS PLUS CÓD. 8867

25 KG

BRANCO 11,75 €•	 Alta leveza
•	 Alto rendimento
•	 Conforto térmico

Gesso aligeirado com perlita expandida de projecção mecânica para o revestimento monocapa de paredes e tectos tipo B4/50/2.
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Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

CIMENTOS COLA

CC FLEXÍVEL 201 CÓD. 8851

25 KG

CINZA 28,60 €

BRANCO 29,75 €

FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO TIPO

Palustra Dentada Água Colagem simples
4 a 5 kg/m²

Colagem dupla
5 a 8 kg/m²

Conforme a natureza  
das peças, do suporte  

e das condições existentes

6,5 a 7,2 L Exterior / Interior C2 TE S1

•	 Aderência extrema
•	 Cola cerâmica sobre cerâmica
•	  Para fachadas, paredes,  

pavimentos, piscinas, tanques  
e reservatórios de água

Cimento-cola de ligantes mistos, flexível, altamente deformável e ultra-resistente para a colagem de revestimentos cerâmicos e material pétreo  
até grande formato.

FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO GRANULOMETRIA

Palustra Água 0,9 kg/m2/mm espessura 1 a 3 dias,
dependendo das 

condições atmosféricas

16,25 a 17,5 L Interior ≤ 0,2 mm

GS SLIM CÓD. 8868

25 KG

BRANCO 17,55 €•	 Brancura superior
•	 Alto rendimento
•	 Compatível com sistemas  

de pintura Barbot

Gesso fino de acabamento para paredes e tectos tipo C6/20/2, ficando pronto a receber o sistema de pintura Barbot.

FERRAMENTAS DILUENTE CONSUMO SECAGEM MISTURA UTILIZAÇÃO TIPO

Palustra Dentada Água Colagem simples
4 a 5 kg/m²

Colagem dupla
5 a 8 kg/m²

Conforme a natureza  
das peças, do suporte  

e das condições existentes

6 L Exterior / Interior C2 TE

CC FLEX 301 CÓD. 8852

25 KG

CINZA 20,95 €•	 Aderência extrema
•	 Resistência elevada
•	 Para fachadas, paredes  

e pavimentos

Cimento-cola de ligantes mistos ultra-resistente para a colagem de revestimentos cerâmicos e material pétreo até grande formato.
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO

As relações comerciais entre a BARBOT – INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. (BARBOT) e qualquer entidade que venha a adquirir os seus bens e/ou serviços 
(CLIENTE) serão regulamentadas pelas presentes Condições Gerais de Venda. As presentes Condições Gerais de venda serão sempre parte integrante  
de qualquer acordo do qual decorra a aceitação de uma encomenda pela BARBOT.  Pelo presente, o CLIENTE toma conhecimento destas Condições Gerais 
de Venda, considerando-se, em todo e qualquer caso, que as mesmas foram compreendidas e aceites na íntegra e sem reservas pelo CLIENTE. As presentes 
Condições Gerais de Venda revogam quaisquer outras anteriormente estabelecidas, sendo que a BARBOT reserva o direito de alterar estas Condições 
Gerais de Venda sem aviso prévio, as quais sempre constarão do seu website atualizadas.

PRODUTOS

O CLIENTE compreende e reconhece que as imagens dos produtos da BARBOT apresentados por si nos seus catálogos têm um carácter meramente 
ilustrativo, pelo que, relativamente aos produtos reais, poderão existir pequenas variações de cor, de conteúdo e/ou design da embalagem decorrentes  
da sua amostra  e exibição via online. Deste modo, para uma exata correspondência, poderá o CLIENTE dirigir-se a uma loja física BARBOT por forma  
a consultar os produtos.

ENCOMENDAS

As encomendas poderão ser realizadas pelo CLIENTE através de qualquer meio habitual de comunicação à equipa comercial da BARBOT.  
Sempre que possível, a encomenda deverá ser feita através de documento numerado e com cabeçalho do CLIENTE. As encomendas só serão válidas 
depois de formalmente aceites, sendo que a BARBOT reservará o direito de não fornecer, seja por motivo de condições comerciais ou financeiras, qualquer 
encomenda que não tenha sido aceite. Em caso de eventual indisponibilidade do(s) produto(s) encomendado(s), a BARBOT entrará em contacto com  
o CLIENTE que poderá, em face disso, optar por cancelar a encomenda desse(s) produto(s) indisponível, tendo o CLIENTE, neste caso, direito ao reembolso 
do respetivo valor pago. Não serão aceites pela BARBOT cancelamentos de encomendas após estas se encontrarem pagas.

ENTREGAS

Os produtos da BARBOT serão entregues em Portugal Continental, no local a definir pelo CLIENTE e a constar na Ficha de Cliente da BARBOT. O prazo 
normal de entrega será de 5 dias úteis para os produtos constantes da Tabela de Preços de Venda ao Público. Alerta-se o CLIENTE para o facto de esta 
previsão ser meramente indicativa e, portanto, de nenhuma forma vincular a BARBOT, que declinará qualquer responsabilidade no caso de a entrega não 
vir a ser feita naquele prazo. A encomenda deverá ser verificada e conferida pelo CLIENTE no ato da sua entrega, de forma a atestar da sua conformidade 
com o pedido respetivo e com a documento próprio de transporte. Quaisquer reclamações relacionadas com o transporte e/ou entrega da encomenda 
terão de ser feitas por escrito, de imediato e no documento próprio de transporte. De outra forma, a BARBOT considerará que o CLIENTE recebeu e aceitou 
a encomenda tal como entregue. Salvo acordo escrito em contrário com a BARBOT, as encomendas de valor líquido inferior a 150,00 € sofrerão um débito 
adicional ao CLIENTE de 10,00 € para suportar os custos adicionais de processamento e transporte.

PREÇOS

Os preços terão por base a Tabela de Preços de Venda ao Público em vigor à data da faturação, a qual é orientativa dos preços a aplicar e poderá ser 
alterada em qualquer momento e sem aviso prévio pela BARBOT. A propriedade dos produtos permanece na BARBOT até ao seu integral pagamento  
pelo CLIENTE, conforme o disposto no artigo 409º do Código Civil.

PAGAMENTO

Salvo acordo escrito em contrário com a BARBOT, a regra será a do pagamento imediato aquando da disponibilização física dos produtos encomendados. 
O CLIENTE que tenha celebrado com a BARBOT um Acordo Anual de Condições Comerciais  e cujo acordo esteja em vigor à data, poderá pedir à BARBOT 
a abertura de uma conta corrente de fornecimentos a crédito. Em caso de deferimento, nesse acordo anual serão definidos os termos e montantes, assim 
como os prazos de pagamento a praticar. A falta de pagamento no prazo estabelecido poderá implicar a suspensão da execução e entrega de encomendas 
ou partes de encomendas em aberto. Em caso de atraso nos pagamentos, a BARBOT reservar-se-á o direito de debitar juros à taxa legal aplicável  
e de obter a competente cobrança judicial. Se ocorrerem factos e/ou circunstâncias que levem a um justificado receio quanto à qualidade da solvabilidade  
e credibilidade do CLIENTE, assim como pelo seu não cumprimento de obrigações, a BARBOT reservar-se-á o direito de suspender as vendas e respetivas 
entregas de produtos a crédito, assim como de exigir pagamentos antecipados ou garantias adequadas dos pagamentos a receber. A aceitação pontual 
de um atraso num ou mais pagamentos não implica a alteração das presentes Condições Gerais de Venda nem das condições de crédito e pagamento 
atribuídas ao cliente.

CONDIÇÕES DE VENDA
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GARANTIA

A BARBOT garante a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas constantes das respetivas fichas técnicas dos mesmos.  
Uma vez validada pelos serviços competentes da BARBOT a desconformidade de fabrico, caberá à BARBOT optar pela melhor forma da sua reparação. 
O dever de garantia da BARBOT não existe em casos que resultem da má aplicação, uso inadequado ou incorreto do produto, fortuitos ou de força maior. 
De igual modo, a garantia caduca caso haja uma tentativa não autorizada de reparação do produto e/ou em que exista uma alteração da sua estrutura, 
componentes ou modo de funcionamento. Neste caso, além da perda da garantia, a BARBOT não se responsabilizará pela utilização incorreta  
e/ou desconforme do produto pelo CLIENTE. 

APOIO TÉCNICO

Qualquer reclamação relativa a um produto da BARBOT terá de ser aferida por uma assistência técnica. A aferição e reparação das desconformidades  
do produto conforme a garantia da BARBOT serão efetuadas por elementos da Direção Técnica da BARBOT. Os serviços de apoio técnico da BARBOT  
estão à disposição dos CLIENTES e dos consumidores finais para a aplicação e manutenção dos produtos BARBOT, mediante o pagamento do seu custo. 
Para efeitos de assistência técnica, nos termos da Lei em vigor, a BARBOT considerará como “Consumidor Final” aquele a quem sejam fornecidos produtos 
ou prestados serviços destinados a uso não profissional. O “Consumidor Final” deverá, sempre que entender necessitar de uma assistência técnica 
profissional, decorrente de uma eventual falta de conformidade do produto, denunciar por escrito essa situação à BARBOT, no prazo máximo de dois meses 
a contar do seu conhecimento. Essa denúncia, no entanto, não pode ocorrer para além dos dois anos contados sobre a data de compra constante da fatura. 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O tratamento de dados pessoais efetuado pela BARBOT cumpre a legislação vigente em matéria de proteção de dados, designadamente, o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados”) e a demais legislação 
comunitária e nacional aplicável. Para mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade, publicada no website.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A BARBOT é proprietária integral de todos os direitos intelectuais e ou industriais dos seus produtos, equipamentos, componentes e demais artigos 
vendidos e ou utilizados na sua atividade, incluindo documentação comercial, técnica ou de qualquer outro cariz. A BARBOT não concederá nenhum 
direito de propriedade industrial sobre nenhum dos seus produtos, mesmo quando estes tenham sido especialmente desenvolvidos por solicitação de um 
determinado CLIENTE. Sob pena de procedimento civil e/ou criminal será vedado a qualquer entidade ou pessoa exterior à BARBOT utilizar ou reproduzir, 
no seu todo ou em parte, marcas, desenhos, modelos, patentes, ou outros elementos que sejam objeto da propriedade intelectual ou industrial da BARBOT.

JURISDIÇÃO E FORO COMPETENTE

Para a resolução de qualquer diferendo que possa surgir relativamente a tais contratos e às questões previstas nestas Condições Gerais de Venda,  
é competente, com expressa renúncia de qualquer outro, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, qualquer 
litígio poderá tratado no âmbito da Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, podendo o CLIENTE recorrer às entidades existentes em Portugal 
credenciadas para o efeito.

RECLAMAÇÕES

A) Clientes “Consumidores”
Nos termos da Lei em vigor, a BARBOT considerará o CLIENTE como “Consumidor” ou “Consumidor Final” aquele a quem sejam fornecidos bens  
ou prestados serviços destinados a uso não profissional. O CLIENTE “Consumidor”, sempre que entenda existir uma falta de conformidade do produto,  
deve denunciar essa situação à BARBOT, por escrito e anexando a sua fatura de compra, num prazo máximo de dois meses a contar do seu conhecimento. 
Essa denúncia, no entanto, não pode ocorrer para além dos dois anos contados sobre a data de compra constante da fatura. Se o CLIENTE “Consumidor” 
não respeitar esses prazos, o seu direito caducará e não mais o poderá invocar seja em que situação for.

B) Demais Clientes
Nos termos da Lei em vigor, a BARBOT apenas aceitará denúncias de eventuais faltas de conformidade do produto quando as mesmas sejam reduzidas  
a escrito. Preferencialmente e, sempre que possível, a denúncia de eventuais faltas de conformidade do produto deve ser efetuada pelo CLIENTE no ato  
de entrega/receção do produto. Quando tal não seja possível, a denúncia deve ser feita no prazo de 8 dias e sem nunca exceder o prazo de 6 meses 
contados após a data da FATURA DA BARBOT. Se o CLIENTE não respeitar esse prazo, o seu direito caducará e não mais o poderá invocar seja  
em que situação for. Nos termos da Lei em vigor, a BARBOT apenas aceitará denúncias de eventuais faltas de conformidade dos seus produtos da parte  
de CLIENTES a quem tenha emitido um documento comprovativo da venda dos seus produtos. As reclamações deverão ser colocadas por escrito,  
em documento próprio do CLIENTE, com cabeçalho e com os contactos das pessoas envolvidas. Os produtos da BARBOT são produtos semi-acabados, 
pelo que o resultado final depende de fatores não controláveis pela BARBOT, nomeadamente, a preparação da superfície, as condições ambientais,  
as condições de aplicação, etc. Os comerciais da BARBOT poderão dar sugestões não vinculativas de aplicação dos produtos, as quais não implicam 
qualquer tipo de acompanhamento ou fiscalização de obra. A decisão final relativamente a qualquer reclamação pertencerá sempre à Direção Comercial  
da BARBOT. Se a decisão for negativa, será dada uma resposta ao CLIENTE por escrito, com explanação do motivo. Se a decisão for positiva, a BARBOT  
só aceitará responsabilizar-se pela substituição do produto tecnicamente reconhecido como desconforme por igual quantidade do mesmo produto.
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CONTACTOS

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.

Fábrica I – Serviços Administrativos e Comerciais
Rua dos Borneiros, 466, Apartado 529
4406-401 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 200
fax: +351 227 169 212
barbot.sede@barbot.pt

ALCANTARILHA
Estrada Nacional 125
8365-011 Alcantarilha
tel: +351 282 322 605/20
delgalgarve@barbot.pt
lojaalcantarilha@barbot.pt

ALMEIRIM
Rua dos Aliados, 69 A
2080-116 Almeirim
tel: +351 243 593 701
lojaalmeirim@barbot.pt

AVEIRO
Zona Industrial da Taboeira
Lote 7 - Esgueira
3800-055 Aveiro
tel: +351 234 308 187/8
delgaveiro@barbot.pt

BRAGA 1
Avenida S. Lourenço, 63, Lj. A Celeirós
4705-444 Braga
tel: +351 253 692 165
delgbraga@barbot.pt

BRAGA 2
Rua do Marmeleiro, 12, R/C, Real
4700-254 Braga
tel: +351 253 331 250/1
lojabraga@barbot.pt

CASTELO BRANCO
Parque Industrial de Castelo Branco
Rua A -Lote Q 8.2,
Fração E  - Zona Industrial
6000-459 Castelo Branco
tel: +351 272 325 461
delgcastelobranco@barbot.pt

COIMBRA
Rua Manuel Madeira
Apartado 8031, Pedrulha
3021-901 Coimbra
tel: +351 239 496 394
delgcoimbra@barbot.pt

MORADA FÁBRICAS

LOJAS

Fábrica II – Armazém Central
Rua da Palmeira, 240
4430-953 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 200
fax: +351 227 169 218

ÉVORA
Rua Intermédia do Parque
Lt. 29 e 31, Apartado 213
7002-503 Évora
tel: +351 266 771 209
delgevora@barbot.pt

FARO
Av. Cidade Hayward, Lt. 3, R/C Esq.
8000-073 Faro
tel: +351 289 823 674
lojafaro@barbot.pt

LISBOA 1
Avenida Colégio Militar 5 C R/C - D
1500-179 Lisboa
tel: +351 21 048 9218
lojalisboa@barbot.pt

LISBOA 2
Estrada da Asseiceira Grande
2665-507 Venda do Pinheiro
tel: +351 219 662 719/20
delglisboa@barbot.pt

LOULÉ
Estrada Nacional 125, km 87
Terras Ruivas
8100-300 Loulé
tel: +351 302 032 932
lojaloule@barbot.pt

MADEIRA
Praça Tenerife, 5
9060-038 Funchal
tel: +351 291 237 720
anpalmadeira@barbot.pt

MATOSINHOS
Av. D. Afonso Henriques
1250, Lj. E
4450-012 Matosinhos
tel: +351 229 351 709
lojamatosinhos@barbot.pt

PORTIMÃO
Largo Gil Eanes
Edifício Gil Eanes II, Lj. 4
8500-536 Portimão
tel: +351 282 424 015
lojaportimao@barbot.pt

PORTO 1
Rua Morgado Mateus, 43
4000-334 Porto
tel: +351 225 371 543
lojaporto@barbot.pt

PORTO 2
Rua Campo Alegre, 838, R/C
4150-171 Porto
tel: +351 227 662 310
lojaporto2@barbot.pt

SETÚBAL
Praceta Maria Lamas, 5, 7 e 9
2860-035 Alhos Vedros
tel: +351 212 093 045
delgsetubal@barbot.pt

TAVIRA
Rua Álvaro de Campos, 45
8800-320 Tavira
tel: +351 281 326 573
lojatavira@barbot.pt

VILA NOVA DE GAIA
Rua da Palmeira, 240
4430-953 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 218
lojagaia@barbot.pt

VISEU
Av. Capitão Silva Pereira, 80 
3500-141 Viseu 
tel.: +351 232 426 085 
lojaviseu@barbot.pt
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