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CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO 

CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO

SISTEMA TINTOMÉTRICO CATÁLOGO PRÓPRIO

Os produtos assim assinalados são afináveis nos pontos 
de venda, no sistema tintométrico da Barbot.

Os produtos assim assinalados estão limitados 
às cores do seu catálogo respetivo.

    

ÍCONES INFORMATIVOS

Aplicação Suporte Acabamento Ferramentas Rendimento / 
consumo

Secagem Diluição Nº Demãos

Água Outros diluentes

NOTA: Os rendimentos/consumos apresentados podem variar conforme condições e preparação do substrato.
Os valores apresentados são conforme o nosso histórico de consumo em obra.
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PAVIMENTOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

12 KG

INCOLOR 217,00 €

AUTONIVELANTES

BARBOFLOOR 120 SEALER CÓD. 4422

•	 Excelente aglutinador e selante de substratos porosos 
e pouco consistentes

•	 Excelente aderência ao betão

Primário que pode ser utilizado sobre betão, betonilhas e argamassas epoxídicas em sistemas de revestimento de pavimentos autonivelantes 
da gama Barbofloor.

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra 
dentada, Luvas, Sapatos de picos ou Latas vazias

0,3-0,5 kg/m2 Tráfego pedonal: 1 dia
Cargas leves: 3 dias

Cura total: 7 dias

Pronto a aplicar Interior Brilhante

7,5 KG 15 KG
CORES 191,10 € 367,45 €

BARBOFLOOR 300 METALIC CÓD. 3476

•	 Acabamento com efeito metálico e efeito 3D
•	 Liso e de fácil limpeza

Revestimento epóxi autonivelante que se destina à proteção e decoração de pavimentos em betão.

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra 
dentada, Rolo de picos, Luvas, Sapatos de picos  

ou Latas vazias

1,1 kg/m2/mm
de espessura

Tráfego ligeiro: 1 dia
Cargas leves: 3 dias

Cura total: 7 dias

Pronto a aplicar Interior Brilhante

12 KG
INCOLOR 258,00 €

BARBOFLOOR 280 LEVEL CÓD. 3465

•	 Ideal para a aplicação de flocos coloridos 
e quartzos coloridos em soluções multicamadas

•	 Boa resistência ao desgaste, baixa tendência 
para amarelecer

Revestimento epóxi autonivelante incolor, que se destina à proteção de pavimentos em betão.

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra 
dentada, Rolo de picos, Luvas, Sapatos de picos  

ou Latas vazias

Conforme espessura 
pretendida até 2 mm

1,1 kg/m2/mm

Tráfego pedonal: 1 dia 
Cargas leves: 3 dias

Cura total: 7 dias

Pronto a aplicar Interior Brilhante

20 KG

COR A 260,60 €
COR B 281,45 €
COR D 325,15 €
COR C 416,95 €

BARBOFLOOR 250 LEVEL CÓD. 3464

•	 Revestimento liso, higiénico e lavável
•	 Excelente durabilidade, dureza, resistência à abrasão

Revestimento epóxi autonivelante que se destina à proteção de pavimentos em betão.

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra 
dentada, Rolo de picos, Luvas, Sapatos de picos  

ou Latas vazias

1,6 kg/m2/mm 
de espessura seca. 

Conforme espessura 
pretendida

Tráfego pedonal: 1 dia 
Cargas leves: 3 dias

Cura total: 7 dias

Pronto a aplicar Interior Brilhante



PAVIMENTOS

8 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

7,5 L
INCOLOR 112,40 €

BARBOFLOOR 110 VARNISH CÓD. 4423

•	 Selante e anti-poeiras de betão
•	 Excelente impregnante para betão poroso

Verniz de 2 componentes, baseado em resinas epoxídicas, que se destina ao envernizamento de rebocos de betão.

TINTAS E VERNIZES

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO Nº DEMÃOS

Pistola airless,
Pistola convencional,

Trincha ou Rolo

Dil. 1929 10-12 m2/L/Demão Tato: 1-2h
Profundidade: 6-8h
Repintura: 12-48h

Até 3% Interior Brilhante x2 a x3

15 KG
INCOLOR 310,40 €

BARBOFLOOR JC CÓD. 3466

•	 Elevada permeabilidade à água (indicado para  
pavimentos drenantes)

•	 Indicado para tráfego pedonal, veículos ligeiros e pesados

Ligante bicomponente para pisos exteriores, destina-se a ser usado no sistema Barbofloor Outdoor.

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO

Sob consulta Conforme mistura
de inertes

Tráfego ligeiro: 2 dias
Cargas leves: 3 dias

Cura total: 5 dias

Pronto a aplicar Exterior Brilhante

1 L 5 L 15 L

BRANCO 15,80 € 69,55 € 198,15 €
COR A 17,35 € 76,50 € 218,00 €
COR B 18,30 € 80,65 € 229,85 €
COR C 19,70 € 86,95 € 247,70 €
COR D 22,90 € 100,85 € 287,35 €

AQUA FLOOR CÓD. 1898

•	 Excelente resistência à intempérie
•	 Grande resistência ao desgaste.

Tinta aquosa acrílica indicada para pavimentos desportivos, que se destina à pintura de pavimentos de recintos 
desportivos em cimento ou alcatrão em exteriores ou interiores.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo ou Pistola Água 8-10 m2/L/Demão Tato: 1-2h
Tráfego ligeiro: 3h

1ª Demão: até 30%
2ª Demão: até 20%
3ª Demão: até 5%

Interior/Exterior Mate x3

Revestimento epóxi autonivelante de baixa espessura, que se destina à proteção de pavimentos em betão.

BARBOFLOOR LP CÓD. 3467

•	 Permite acabamentos de baixa espessura  
e elevada opacidade

•	 Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama  
de detergentes e agentes químicos industriais

20 KG

COR A 314,80 €
COR B 362,05 €
COR C 456,50 €
COR D 629,60 €

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO

Misturador mecânico, Rodo de borracha, Palustra 
dentada, Rolo de picos, Luvas, Sapatos de picos, 

Latas vazias ou Rolo de pluma júnior

Conforme espessura
pretendida.

0,2-0,5 kg/Demão

Tráfego ligeiro: 2 dias
Cargas leves: 4 dias

Cura total: 7 dias

Pronto a aplicar Interior Brilhante



9

PAVIMENTOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

5 L 15 L

INCOLOR 119,25 € 339,90 €

VERNIZ EPÓXI AQUOSO CÓD. 3481

•	 Elevada aderência
•	 Elevada resistência ao choque

Verniz epóxi curado poliaminas, destina-se à aplicação em substratos minerais (pavimentos de betão ou cimento) e substratos metálicos.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO Nº DEMÃOS

Trincha ou Rolo Água 8-10 m2/L/Demão Tato: 8h
Tráfego ligeiro: 24h
Cargas leves: 4 dias
Cura total: 1 semana

Repintura: 24h

1ª Demão
diluir a 20%

Restantes: até 15%

Interior Brilhante x3

5,3 KG
INCOLOR 181,55 €

VERNIZ ACQUATHANE 900 M/B/AC CÓD. 1952/1980/1889

•	 Duro, flexível e resistente à abrasão
•	 Excelente resistência à intempérie

Verniz aquoso mate baseado em resinas de poliuretano de dois componentes. Destina-se a acabamentos em esquemas de pintura para pavimentos 
(betão, cimento e microcimento).

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO

Trincha ou Rolo anti gota 7-9 m2/L/Demão Tato: 1h 
Profundidade: 4h 
Cura total: 7 dias

Repintura: 16h

Pronto a aplicar Interior Mate/Brilhante/Acetinado

1 L 5 L 20 L

BRANCO 14,60 € 65,70 € 243,85 €

AMARELO 14,60 € 65,70 € 243,85 €

OUTRAS CORES -   65,70 €*   243,85 €*

INDICA VIAL / MARCAÇÃO DE ESTRADAS CÓD. 3342

•	 Elevada resistência à abrasão
•	 Acabamento retro refletor por incorporação de esferas  

de vidro

Tinta baseada numa resina acrílica, destinada à marcação de pavimentos asfálticos e superfícies de cimento.

MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO APLICAÇÃO ACABAMENTO Nº DEMÃOS

Pistola, Trincha ou Rolo Diluente para Tinta  
de Marcação
de Estradas

5 m2/L/Demão Tato: 30min. 
Profundidade: 2h

Utilização: 3h

Pistola: até 20%
Trincha e Rolo: 5%

Interior/Exterior Mate x2

* Por encomenda
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10 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

DILUENTE PARA TINTA DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS

1 L 5 L 20 L

INCOLOR 9,95 € 41,65 € 139,60 €

CÓD. 5340

DILUENTE 1929

1 L 5 L 20 L

INCOLOR 10,35 € 45,90 € 153,35 €

CÓD. 5412

DILUENTE 1111-D

1 L 5 L 20 L

INCOLOR 11,35 € 48,60 € 151,55 €

CÓD. 5534

DILUENTES

DILUENTE 1930

1 L 5 L 20 L

INCOLOR 12,40 € 51,55 € 177,40 €

CÓD. 5413





INDÚSTRIA
PRIMÁRIOS

INTERMÉDIOS

ACABAMENTOS

TINTAS INTUMESCENTES
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INDÚSTRIA

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 5 L

BRANCO 19,05 € 85,75 €

PRIMÁRIOS

PRIMÁRIO AC 145 W CÓD. 1046

•	 Excelente aderência a diversos substratos 
•	 Baixo teor de COV’s, sem cheiro

Primário aquoso multiuso, à base de resinas acrílicas, para aplicação em interior e exterior.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Trincha, Rolo, Pistola 
convencional ou Pistola 

airless

Água 10-13 m2/L/Demão Tato: 1h 
Repintura: 2h mín.

Pronto a aplicar x1 a x2 Multiusos Mate

1 L 5 L

CINZENTO 14,50 € 65,25 €

PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 116 W CÓD. 1054

•	 Excelente aderência sobre ferro e aço
•	 Bom poder anticorrosivo

Primário alquídico aquoso de secagem rápida para ferro/aço.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Trincha, Rolo, Pistola 
convencional ou Pistola 

airless

Água 10-12 m2/L/Demão Tato: 30min.
Repintura: 1h30 mín.

Rolo, Trincha e Pistola 
airless: até 5%

Pistola convencional: 
até 20%

x1 a x2 Ferro Mate

0,25 L 1 L 5 L 20 L
CINZENTO 4,05 € 14,40 € 64,80 € 240,50 €
VERMELHO - 14,40 € 64,80 € 240,50 €

PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 240 RF CÓD. 2027

•	 Excelente aderência sobre ferro e aço
•	 Excelente secagem e desenvolvimento de dureza

Primário baseado em resinas alquídicas modificadas e pigmentos anticorrosivos, para proteção do ferro e do aço.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Trincha, Rolo, Pistola 
convencional ou Pistola 

airless

Dil. 1426 10-12 m2/L/Demão Tato: 15-20min.
Repintura: 35min. mín.

Rolo, Trincha e Pistola 
airless: até 5%

Pistola convencional: 
até 20%

x1 a x2 Ferro Mate

1 L 5 L 20 L

CINZENTO 12,05 € 54,25 € 201,25 €
VERMELHO 12,05 € 54,25 € 201,25 €

PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA 120 CÓD. 2036

•	 Boa aderência sobre superfícies metálicas
•	 Fácil aplicação

Primário alquídico para aplicação em ferro e aço.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo, Pistola convencional
ou Pistola airless

Dil. 1426 10-12 m2/L/Demão Tato: 20-30min.
Repintura: 1h mín.

Rolo, Trincha e Pistola  
airless: até 5%

Pistola convencional: até 20%

x1 a x2
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14 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

2 L 10 L

CINZENTO 
METÁLICO 27,75 € 127,10 €

1,25 L 5 L 20 L

CINZENTO 19,30 € 72,90 € 270,55 €

EPÓXIPRIMER 625 CÓD. 2462

•	 Excelente aderência e poder anticorrosivo
•	 Excelente durabilidade

Primário epóxi poliamida com pigmentos anticorrosivos, destina-se à proteção de superfícies metálicas (estruturas, máquinas e equipamentos, etc).

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo, Pistola convencional
ou Pistola airless

Dil. 1929 9,8 m2 /L/Demão Tato: 3-4h
Repintura: 8h

Pistola: até 15%
Trincha e Rolo: até 5%

x1

2 L 10 L

CINZENTO 30,15 € 138,00 €

EPÓXIPRIMER 757 CÓD. 2466

•	 Alto teor de sólidos e alta espessura
•	 Excelente proteção anticorrosiva

Primário epóxi poliamida de alto teor de sólidos e alta espessura, adequado para ambientes de elevada corrosividade.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo, Pistola convencional
ou Pistola airless

Dil. 1929 6-7 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 8h

Pistola: até 15%
Trincha e Rolo: até 5%

x1

EPÓXIPRIMER 826 MIC ATS CÓD. 2467

•	 Alto teor de sólidos
•	 Indicado para estruturas de aço em ambientes marítimos

Primário epóxi com pigmentos de aluminio e óxido de ferro micáceo. Destina-se à proteção de superfícies metálicas em ambientes  
de corrosividade elevada.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless, Pistola 
convencional e Rolo

Dil. 1929 5-7 m2/L/Demão Tato: 6h
Profundidade: 24h

Repintura: 16h

Pistola  
convencional: até 15%
Pistola airless: até 5%

Rolo: até 10%

x1 Ferro Mate

2 L 10 L

ALUMÍNIO 40,30 € 184,55 €

EPÓXIPRIMER 945 METALIC ATS CÓD. 2464

•	 Tolerante em superfícies mal preparadas
•	 Permite a aplicação de espessuras elevadas

Primário epóxi com pigmentos de alumínio. Primário de manutenção em ambientes de elevada corrosividade.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless, Pistola  
convencional, Trincha 

ou Rolo

Dil. 1929 5-7 m2/L/Demão Tato: 6h
Profundidade: 24h

Rolo ou Trincha:
1ª Demão até 10%
2ª Demão até 15%

Pistola airless e Pistola
convencional: até 5%

x1 Ferro Mate
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INDÚSTRIA

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

20 L

CINZENTO 311,50 €

BARBOZINC 300 CÓD. 2469

•	 Proteção anticorrosiva do ferro e do aço
•	 Fácil aplicação

Primário epóxi-zinco, para proteção catódica de estruturas de aço.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Rolo ou Trincha,
Pistola airless 

ou Pistola convencional

Dil. 1929 8-10 m2/L/Demão Tato: 1h
Cura Total: 7 dias

Repintura: 12h mín.

Rolo ou Trincha: até 10%
Pistola airless: até 5%
Pistola convencional: 

até 20%

x1 a x2 Ferro Mate

4 L 20 L
CINZENTO 112,25 € 509,35 €

BARBOZINC 320 CÓD. 2453

•	 Rico em zinco (Nível 3, segundo a SSPC Paint-20, 
% de zinco entre 65% e 77%)

•	 Boa proteção anticorrosiva

Primário epóxi-zinco, para proteção catódica de estruturas de aço.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless 
ou Pistola convencional

Dil. 1929 8-10 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 12h

Cura Total: 7 dias

Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:

até 20%

x1 Ferro Mate

5 L 20 L
CINZENTO 138,60 € 628,80 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless 
ou Pistola convencional

Dil. 1929 8-10 m2/L/Demão Tato: 30min.
Repintura: 12h mín.
Cura total: 7 dias

Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:

até 20%

x1 Ferro Mate

BARBOZINC 340 CÓD. 2461

•	 Rico em zinco (Nível 2, segundo a SSPC Paint-20, 
% de zinco entre 77% e 85%)

•	 Adequado para ambientes de corrosividade elevada

Primário epóxi-zinco, para proteção catódica de estruturas de aço.

5 L 20 L
CINZENTO 220,30 € 817,50 €

BARBOZINC 350 CÓD. 2460

•	 Rico em zinco (% de zinco superior a 85%,  
cumpre com a norma ISO 12944)

•	 Adequado para ambientes de corrosividade elevada  
(C5 - Durabilidade elevada, segundo a ISO 12944)

Primário epóxi-zinco, para proteção catódica de estruturas de aço.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless 
ou Pistola convencional

Dil. 1929 8-10 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 12h mín.
Cura total: 7 dias

Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:

até 20%

x1 Ferro Mate
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1,25 L 5 L

BRANCO 24,55 € 92,70 €

BARBOT BASIC CÓD. 2525

•	 Excelente enchimento e lixagem
•	 Alta resistência química e mecânica

Primário poliuretano curado com isocianatos, adequado para a indústria automóvel e de mobiliário.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless  
ou Pistola convencional

Dil. 1111-D 9,8 m2/L/Demão Tato: 1-1,5h
Repintura: 8h

Até 10% x1 a x2 Ferro/Madeiras Mate

INTERMÉDIOS

5 L 20 L

BRANCO 83,25 € 308,95 €

INTERPÓXI 522 CÓD. 2459

•	 Alto teor de sólidos
•	 Proteção económica com uma demão

Intermédio epoxídico de alto volume de sólidos, adequado para esquemas de pintura em ambientes de elevada corrosividade.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless
ou Pistola convencional

Dil. 1929 5-7 m2/L/Demão Tato: 3h
Repintura: 16h mín.

Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:

até 15%

x1 a x2 Ferro Mate

5 L 20 L
CINZENTO 86,20 € 319,85 €

INTERPÓXI 528 MIC ATS CÓD. 2468

•	 Excelentes propriedades anticorrosivas
•	 Permite a aplicação de espessuras elevadas

Intermédio epoxídico com pigmentos de óxido de ferro micáceo, de alto volume de sólidos, adequado para esquemas de pintura em ambientes  
de elevada corrosividade.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless
ou Pistola convencional

Dil. 1929 5-7 m2/L/Demão Tato: 3h
Repintura: 16h

Pistola 
convencional: até 15%
Pistola airless: até 5%

x1 a x2 Ferro Mate

5 L 15 L

BRANCO 101,70 € 289,85 €
COR A 111,90 € 318,85 €
COR B 118,00 € 336,25 €
COR C 127,15 € 362,35 €
COR D 147,50 € 420,30 €

ACABAMENTOS

ACRYL B AQUOSA CÓD. 1903

•	 Previne a carbonatação do betão
•	 Cumpre os requisitos da norma EN 1504-2

Tinta aquosa acrílica, para proteção de betão.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS

Trincha, Rolo, Pistola airless 
ou Pistola convencional

Água 7-8 m2/L/Demão Tato: 2h 
Repintura: 24h

1ª Demão: até 10%
Restantes: até 5%

x2 a x3
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1 L 5 L 20 L

BRANCO 20,60 € 92,70 € 344,05 €
COR A 21,45 € 96,45 € 357,80 €
COR B 23,10 € 103,85 € 385,35 €
COR C 25,15 € 113,10 € 419,75 €
COR D 27,85 € 125,15 € 464,45 €

TINTA ACRYL B CÓD. 3310

•	 Excelente resistência à luz e à intempérie
•	 Permeável ao vapor de água

Tinta acrílica, adequada para aplicação em substratos minerais e metálicos (como aço galvanizado).

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Trincha ou Rolo Dil. 1426 6-10 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 4h mín.

1ª Demão: até 5%
2ª Demão: até 5%

x1 a x2 Betão/Metais Acetinado

1 L 5 L 20 L

BRANCO 14,55 € 65,50 € 243,00 €
COR A 15,15 € 68,10 € 252,75 €
COR B 16,30 € 73,35 € 272,15 €
COR C 17,80 € 79,90 € 296,45 €
COR D 19,65 € 88,40 € 328,05 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless ou Pistola 
convencional

Dil. 1426 4-6 m2/L/Demão Tato: 30min.
Repintura: 8h

Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:

até 10%

x1 a x2 Metais Mate

TINTA ACRYL HB CÓD. 3311

•	 Proteção anticorrosiva do ferro e do aço
•	 Excelente aderência em galvanizados

Tinta acrílica anticorrosiva, contém fosfato de zinco. Adequada à proteção de superfícies metálicas. Pode ser aplicada direto ao metal.

1 L 5 L

COR A 25,95 € 116,80 €

COR B 27,95 € 125,75 €

COR C 30,45 € 137,00 €

COR D 33,70 € 151,60 €

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 116 W CÓD. 1056

•	 Excelentes propriedades mecânicas
•	 Secagem rápida

Esmalte aquoso baseado em resinas alquídicas-uretanadas, de secagem rápida. Para acabamentos na indústria metalomecânica.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless ou Pistola 
convencional

Água 10-12 m2/L/Demão Tato: 1h 
Repintura: 2h

Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:

até 20%

x1 a x2 Metais Brilhante

•	 Elevada aderência e propriedades mecânicas
•	 Boas resistências químicas

ESMALTE EPÓXI AQUOSO CÓD. 3485

5 L 15 L

BRANCO 104,20 € 296,90 €
COR A 114,60 € 326,60 €
COR B 120,85 € 344,45 €
COR C 130,25 € 371,15 €
COR D 151,10 € 430,55 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS APLICAÇÃO ACABAMENTO

Trincha ou Rolo Água 6 m2/L /Demão Tato: 2-4h
Trafego ligeiro: 24h
Cargas Leves: 7 dias

Cura total: 7 dias

1ª Demão: até 20%
Restantes: até 15%

x3 Interior Brilhante

Esmalte epóxi aquoso brilhante. Adequado para aplicação em substratos metálicos e substratos minerais, tais como betão, cimento, ou em locais  
onde seja necessária uma elevada resistência química ou mecânica.



INDÚSTRIA

18 Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 5 L

ALUMÍNIO 
PRATEADO 19,55 € 88,00 €

ALUMÍNIO PRATA CÓD. 3900

•	 Efeito espelhado
•	 Bom poder de cobertura

Tinta baseada em resinas de hidorcarbonetos e pigmentos de alumínio. Adequado à pintura de superficies metálicas sempre que se pretenda  
uma resistência à temperatura até 200⁰C.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Trincha ou Pistola  
convencional

Pronto a aplicar 12-14 m2/L/Demão 1h Sem diluição x1 a x2 Metais Brilhante

1 L 5 L 20 L

BRANCO 13,05 € 58,75 € 217,95 €
COR A 13,60 € 61,10 € 226,70 €
COR B 14,65 € 65,80 € 244,10 €
COR C 15,95 € 71,65 € 265,90 €
COR D 17,65 € 79,30 € 294,25 €

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA CÓD. 3050

•	 Secagem muito rápida
•	 Excelente desenvolvimento de dureza  

e propriedades mecânicas

Esmalte baseado em resina alquídicas estirenadas de secagem rápida.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless ou Pistola 
convencional

Dil. 1426 10-13 m2/L/Demão Tato: 20min.
Repintura: até 30min.

Pistola airless: ate 5%
Pistola convencional:

ate 40%

x1 a x2 Metais Brilhante

1 L 5 L 20 L
COR A 11,55 € 51,95 € 192,80 €
COR B 12,45 € 55,95 € 207,65 €
COR C 13,55 € 60,95 € 226,20 €
COR D 15,00 € 67,45 € 250,25 €

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA 210 CÓD. 3059

•	 Boa retenção de brilho
•	 Fácil aplicação

Esmalte alquídico de secagem rápida.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless ou Pistola 
convencional

Dil. 1426 10 m2/L/Demão Tato: 1h
Repintura: 2h

Pistola airless: até 5%
Pistola convencional:

até 30%

x1 a x2 Metais Brilhante

1 L 5 L 20 L

COR A 20,35 € 91,50 € 339,55 €
COR B 21,90 € 98,55 € 365,70 €
COR C 23,90 € 107,35 € 398,35 €
COR D 26,40 € 118,80 € 440,80 €

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Trincha, Rolo, Pistola
convencional ou Pistola 

airless

Dil. 1426 10-13 m2/L/Demão Tato: 15min.
Repintura: antes das 12h

e após 48h

Pistola
convencional: até 15%
Trincha e rolo: até 5%
Pistola airless: até 5%

x1 a x2 Ferro Brilhante/Mate

PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO 4055 BRILHANTE/MATE CÓD. 2028/2029

•	 Proteção anticorrosiva
•	 Possibilidade de ser aplicado direto ao metal

Revestimento alquídico brilhante de secagem rápida que pode ser utilizado como primário ou acabamento (direto ao metal).  
Destina-se a aplicações na indústria metalomecânica.
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KIT 1,25 KIT 5 KIT 20

1 L 4 L 16 L

BRANCO 19,55 € 71,95 € 267,45 €
COR A 20,35 € 74,85 € 278,15 €
COR B 21,90 € 80,60 € 299,55 €
COR C 23,90 € 87,80 € 326,30 €
COR D 26,40 € 97,15 € 361,05 €
ENDURECEDORES

0,25 L 1 L 4 L

END. 1100 6,80 € 24,35 € 89,65 €
END. 400 8,70 € 27,80 € 102,35 €

•	 Excelentes propriedades mecânicas
•	 Excelente resistência química

Revestimento de poliuretano brilhante, adequado para superfícies metálicas. Pode ser aplicado direto ao metal.

BARBOTHANE 100 CÓD. 3530

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Rolo, Trincha, Pistola
convencional

ou Pistola airless

Dil. 1111-D 10-12 m2/L/Demão Tato: 3h
Profundidade: 6h

Repintura: 8h
Cura total: 7 dias

Rolo ou Trincha: até 10% 
Pistola airless: até 5% 
Pistola convencional: 

até 20%

x1 a x2 Ferro/Aço Brilhante

1,25 L 5 L 20 L

BRANCO 35,70 € 128,50 € 476,80 €*

COR A 37,50 € 134,90 € 500,65 €*

COR B 41,75 € 150,35 € 557,85 €*

COR C 45,35 € 163,20 € 605,55 €*

COR D 49,60 € 178,60 € 662,75 €*

BARBOTHANE 400 B CÓD. 3526

•	 Alto brilho
•	 Excelente retenção de cor e brilho

Esmalte poliuretano acrílico-alifático brilhante. Destina-se à proteção de superfícies metálicas e acabamentos em pavimentos.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS APLICAÇÃO ACABAMENTO

Trincha, Rolo
ou Pistola airless

Dil. 1111-D
Dil. 1120-D

10-12 m2/L/Demão Tato: 1h
Profundidade: 4h

Repintura: 12h
Cura total: 7 dias

Rolo: Diluente 1111-D
1ª Demão até 15%
2ª Demão até 10%

Pistola Airless:
Diluente 1120-D até 5%

x2 a x3 Interior/Exterior Brilhante

* Por encomenda

1,25 L 5 L 20 L

BRANCO 39,00 € 144,45 € 536,10 €*

COR A 40,95 € 151,70 € 562,90 €*

COR B 45,60 € 169,05 € 627,25 €*

COR C 49,50 € 183,50 € 680,85 €*

COR D 54,20 € 200,80 € 745,15 €*

BARBOTHANE 400 M CÓD. 3527

•	 Resistente à sujidade, facilmente lavável
•	 Excelente resistência à intempérie

Esmalte poliuretano acrílico-alifático mate. Destina-se à proteção de superfícies metálicas e acabamentos em pavimentos.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS APLICAÇÃO ACABAMENTO

Trincha, Rolo, Pistola 
airless ou Pistola  

convencional

Dil. 1111-D
Dil. 1120-D

8-12 m2/L/Demão Tato: 1h
Profundidade: 4h

Repintura: 12h
Cura total: 7 dias

Rolo: Diluente 1111-D
1ª Demão até 15%
2ª Demão até 10%

Pistola Airless:
Diluente 1120-D até 5%

x2 a x3 Interior/Exterior Mate

* Por encomenda
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1,25 L 5 L
INCOLOR 33,70 € 127,35 €

VERNIZ BARBOTHANE 400 B CÓD. 4521

•	 Alto brilho. Excelente retenção de cor e brilho (formulado 
com aditivos absorvedores dos raios UV)

•	 Resistente a atmosferas marítimas e indústrias corrosivas

Verniz poliuretano acrílico-alifático brilhante. Destina-se a aplicações na indústria metalomecânica, automóvel e aplicação  
em esquemas de pintura para pavimentos.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS APLICAÇÃO ACABAMENTO

Trincha, Rolo
Pistola airless ou Pistola 

convencional

Dil. 1111-D
Dil. 1120-D

8,5 m2/L/Demão Tato: 1h
Profundidade: 4h
Cura total: 7 dias
Repintura: 16-24h

Pistola Airless: Diluente 
1120-D até 5%
Trincha e Rolo:
Diluente 1111-D

1ª Demão até 15%
2ª Demão até 10%

x2 Interior/Exterior Muito Brilhante

BARBOTHANE 400 AC CÓD. 3529

•	 Resistente à sujidade, facilmente lavável
•	 Excelente resistência à intempérie

Esmalte poliuretano acrílico-alifático acetinado. Destina-se à proteção de superfícies metálicas e acabamentos em pavimentos.

1,25 L 5 L 20 L

BRANCO 39,00 € 144,45 € 536,10 €*
COR A 40,95 € 151,70 € 562,90 €*
COR B 45,60 € 169,05 € 627,25 €*
COR C 49,50 € 183,50 € 680,85 €*
COR D 54,20 € 200,80 € 745,15 €*

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS APLICAÇÃO ACABAMENTO

Trincha, Rolo, Pistola 
airless ou Pistola  

convencional

Dil. 1111-D
Dil. 1120-D

8-12 m2/L/Demão Tato: 1h
Profundidade: 4h

Repintura: 12h
Cura total: 7 dias

Rolo: Diluente 1111-D
1ª Demão até 15%
2ª Demão até 10%

Pistola Airless:
Diluente 1120-D até 5%

x2 a x3 Interior/Exterior Acetinado

* Por encomenda

5 L 20 L

BRANCO 108,70 € 381,35 €*
COR A 113,05 € 419,45 €*
COR B 121,75 € 451,75 €*
COR C 132,60 € 492,05 €*
COR D 146,75 € 544,50 €*

BARBOTHANE 400 B HS CÓD. 3528

•	 Alta espessura por demão
•	 Proteção anticorrosiva, adequado para esquemas  

de pintura até C5-durabilidade elevada  
(segundo a norma ISO 12944)

Esmalte poliuretano acrílico-alifático brilhante de alto teor em sólidos. Destina-se à proteção de superfícies metálicas em esquemas  
de pintura para ambientes de elevada corrosividade. Pode ser aplicado direto ao metal em ambiente de corrosividade baixa a moderada.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless, Rolo 
ou Trincha

Dil. 1111-D 5,5-8,5 m2/L/Demão Tato: 3h
Repintura: 16h

Rolo ou Trincha: 5% x1 a x2 Ferro/Aço Brilhante

* Por encomenda
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1,25 L 5 L

INCOLOR 38,70 € 146,25 €

VERNIZ BARBOTHANE 400 M CÓD. 4532

•	 Acabamento mate. Excelente retenção de cor e brilho  
(formulado com aditivos absorvedores dos raios UV)

•	 Resistente a atmosferas marítimas e indústrias corrosivas

Verniz poliuretano acrílico-alifático mate. Destina-se a aplicações na indústria metalomecânica, automóvel e aplicação em esquemas de pintura  
para pavimentos.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS APLICAÇÃO ACABAMENTO

Trincha, Rolo
Pistola airless,

ou Pistola convencional

Dil. 1111-D
Dil. 1120-D

8,5 m2/L/Demão Tato: 1h
Profundidade: 4h
Cura total: 7 dias
Repintura: 16-24h

Pistola Airless:
Diluente 1120-D

até 5%
Trincha e Rolo:
Diluente 1111-D

1ª Demão até 15%
2ª Demão até 10%

x2 Interior/Exterior Mate

6 L
INCOLOR 207,75 €

VERNIZ BARBOTHANE 500 M CÓD. 4534

•	 Acabamento extra mate. Excelente retenção de cor e brilho 
(formulado com aditivos absorvedores dos raios UV)

•	 Resistente a atmosferas maritimas e industrias corrosivas

Verniz poliuretano acrílico-alifático extra-mate. Destina-se a aplicações na indústria metalomecânica, automóvel e aplicação em esquemas de pintura 
para pavimentos.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS APLICAÇÃO ACABAMENTO

Rolo Dil. 1111-D
Dil. 1120-D

6 m2/L/Demão Trafego ligeiro: 24h
Cargas leves: 3 dias

Cura total: 8 dias
Repintura: 24h

Pronto a aplicar x2 a x3 Interior/Exterior Extra-mate

1 L 5 L 20 L

BRANCO 20,20 € 90,90 € 337,35 €*
COR A 21,05 € 94,55 € 350,85 €*
COR B 22,65 € 101,85 € 377,85 €*
COR C 24,65 € 110,90 € 411,60 €*
COR D 27,30 € 122,75 € 455,45 €*

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Rolo, Trincha, Pistola 
convencional

ou Pistola airless

Dil. 1426 10 m2/L/Demão Tato: 2h
Repintura: 6h

Rolo ou Trincha: até 5%
Pistola airless: até 20%
Pistola convencional:

até 30%

x1 a x2 Metais Acetinado

VINILPRIMER CÓD. 2751

•	 Direto ao metal
•	 Solução de elevada qualidade para galvanizados

Primário/Acabamento formulado à base de resinas vinílicas e pigmentos anticorrosivos especiais para aplicação 
em susbstratos metálicos.

2 KG 10 KG
VERMELHO 57,60 € 263,80 €

REVEPOX CÓD. 3443

•	 Permite contacto com água potável
•	 Excelente resistência química

Revestimento epoxi isento de solventes para aplicação em tanques de água potável.

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Trincha ou Rolo 2-3 m2/L/Demão Tato: 8h
Repintura: 18h mín.

Pronto a aplicar x2 Ferro/Cimento/Betão Brilhante

* Por encomenda
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2 L 10 L

BRANCO 54,45 € 249,40 €
COR A 56,65 € 259,40 €
COR B 61,00 € 279,35 €
COR C 64,25 € 294,30 €
COR D 68,60 € 314,25 €

MULTIDIARAL ATS CÓD. 3463

•	 Marcação CE para pavimentos de betão 
•	 Elevada resistência química e mecânica

Revestimento epóxi multifuncional de excelente qualidade, para aplicações em substratos metálicos em ambientes de elevada 
corrosividade e para aplicação em pavimentos de betão.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS APLICAÇÃO ACABAMENTO

Trincha, Rolo
ou Pistola airless

Dil. 1929 ou Dil. 1930
(dependendo das

condições ambientais)

7,8 m2/L/Demão Tato: 6h
Profundidade: 24h
Cura total: 5 dias

Trincha e Rolo:
1ª Demão até 10%;
Restantes: até 15%

Pistola Airless:
até 5%

x3 Interior Acetinado

25 KG

BRANCO 552,55 €

PROMAPAINT SC3 CÓD. 1063

•	 Alta performance
•	 Permite elevados tempos de proteção

Tinta intumescente aquosa para proteção passiva contra incêndios. Permite proteções até 180 minutos.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless,
Pistola convencional,

Trincha ou Rolo

Água Com certificado
europeu ETA 13/0356

Tato: 6h
Repintura: 8h

Entre 0-3% De acordo com
especificação

Aço Mate

25 KG
BRANCO 568,60 €

PROMAPAINT SC4 CÓD. 1064

•	 Alta performance
•	 Permite aplicação de camadas finas para 

uma proteção eficiente

Tinta intumescente aquosa para proteção passiva contra incêndios. Permite proteções até 90 minutos.

 
FERRAMENTAS DILUENTE RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Pistola airless,
Pistola convencional,

Trincha ou Rolo

Água doce Com certificado
europeu ETA 13/0198

Tato: 8h
Repintura: 8h

Entre 0-3% De acordo com
especificação

Aço Mate

TINTAS INTUMESCENTES
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DIVERSOS

Preços recomendados de venda ao público, sem IVA, a partir de 1/02/2021

1 L 5 L

INCOLOR 9,55 € 43,00 €

DIVERSOS

BARBOT ANTI-FERRUGEM CÓD. 6930

•	 Atua eficazmente removendo toda a ferrugem
•	 Não escorre em aplicações na vertical

Removedor de ferrugem na forma de gel e passivador de superfícies por fosfatação, que se destina a ser usado na preparação prévia de superfícies 
metálicas.

 
FERRAMENTAS SECAGEM Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Trincha Tempo de atuação: 24h As necessárias até remoção 
da ferrugem

Metais Não aplicável

1 L 5 L

INCOLOR 21,25 € 95,65 €

CONVERSOR DE FERRUGEM CÓD. 1042

•	 Coverte a ferrugem e origina uma película de proteção
•	 Fácil utilização

Produto aquoso baseado em resinas hidrossolúveis e aditivos especiais conversores de ferrugem.

 
FERRAMENTAS RENDIMENTO SECAGEM DILUIÇÃO Nº DEMÃOS SUPORTE ACABAMENTO

Trincha 8 m2/L Repintura: 24h Sem diluição x1 Metais Não aplicável

20 KG
INCOLOR 582,00 €

ACELERADOR PARA BARBOFLOOR JC CÓD. 4476

•	 Permite obter curas mais rápidas e a baixas temperaturas
•	 Fácil incorporação

Acelerador da reação inicial da mistura dos componentes em autonivelantes 100% sólidos e Barbofloor JC.

5 L

INCOLOR 64,35 €

BARBOFLOOR 970 CLEANER CÓD. 6831

•	 Facilidade na remoção de contaminantes 
em pavimentos de betão

•	 Não forma filme

Detergente alcalino para remoção de óleos e gorduras em pavimentos.

Argamassa cimentícia autonivelante para a regularização de pavimentos contínuos interiores.

25 KG

CINZA 104,75 €

BARBOFLOOR 005 CÓD. 8813

•	 Destinado ao nivelamento e renovação de pavimentos 
de betão, betonilhas de cimento e anidrido, revestimentos 
cerâmicos, não cerâmicos e outros

•	 Adequado para pavimentos em setores industriais e comerciais
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Flocos coloridos decorativos. Destinam-se à decoração de pavimentos, podendo ser utilizados com os produtos da gama Barbofloor, Multidiaral  
ou Barbothane.

N/A

CONFORME  
CATÁLOGO RAL Preço sob consulta

FLAKES COLORIDOS CÓD. 6988

25 KG

CONFORME  
CATÁLOGO RAL Preço sob consulta

QUARTZOS COLORIDOS CÓD. 8940

Quartzos coloridos decorativos 0,3-07mm. Para utilização nos sistemas Barbofloor QC1 e Barbofloor QC2.

25 KG

NATURAL 9,95 €

SÍLICA IN-15 CÓD. 6990

•	 Adequada para sistemas antiderrapantes e argamassas 
de reparação epóxidicas

•	 Adequada para enchimento de sistemas autonivelantes 
de elevada espessura 4 a 6mm

Silica com 0.5mm, para ser usada em esquemas de pintura para pavimentos nos sistemas BARBOFLOOR.

25 KG

NATURAL 9,95 €

SÍLICA IN-16 CÓD. 6993

•	 Adequada para sistemas antiderrapantes e argamassas 
de reparação epóxidicas

•	 Adequada para enchimento de sistemas autonivelante 
 de elevada espessura 4 a 6mm

Silica com 0.3mm, para ser usada em esquemas de pintura para pavimentos nos sistemas BARBOFLOOR.

25 KG
NATURAL 9,95 €

SÍLICA IN-17 CÓD. 6995

•	 Adequada para sistemas antiderrapantes e argamassas 
de reparação epóxidicas

•	 Adequada para enchimento de sistemas autonivelantes 
de elevada espessura 4 a 6mm

Silica com 0.2mm, para ser usada em esquemas de pintura para pavimentos nos sistemas BARBOFLOOR.
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO

As relações comerciais entre a BARBOT – INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. (BARBOT) e qualquer entidade que venha a adquirir os seus bens e/ou serviços 
(CLIENTE) serão regulamentadas pelas presentes Condições Gerais de Venda. As presentes Condições Gerais de venda serão sempre parte integrante  
de qualquer acordo do qual decorra a aceitação de uma encomenda pela BARBOT.  Pelo presente, o CLIENTE toma conhecimento destas Condições Gerais 
de Venda, considerando-se, em todo e qualquer caso, que as mesmas foram compreendidas e aceites na íntegra e sem reservas pelo CLIENTE. As presentes 
Condições Gerais de Venda revogam quaisquer outras anteriormente estabelecidas, sendo que a BARBOT reserva o direito de alterar estas Condições 
Gerais de Venda sem aviso prévio, as quais sempre constarão do seu website atualizadas.

PRODUTOS

O CLIENTE compreende e reconhece que as imagens dos produtos da BARBOT apresentados por si nos seus catálogos têm um carácter meramente 
ilustrativo, pelo que, relativamente aos produtos reais, poderão existir pequenas variações de cor, de conteúdo e/ou design da embalagem decorrentes  
da sua amostra  e exibição via online. Deste modo, para uma exata correspondência, poderá o CLIENTE dirigir-se a uma loja física BARBOT por forma  
a consultar os produtos.

ENCOMENDAS

As encomendas poderão ser realizadas pelo CLIENTE através de qualquer meio habitual de comunicação à equipa comercial da BARBOT.  
Sempre que possível, a encomenda deverá ser feita através de documento numerado e com cabeçalho do CLIENTE. As encomendas só serão válidas  
depois de formalmente aceites, sendo que a BARBOT reservará o direito de não fornecer, seja por motivo de condições comerciais ou financeiras, qualquer 
encomenda que não tenha sido aceite. Em caso de eventual indisponibilidade do(s) produto(s) encomendado(s), a BARBOT entrará em contacto com  
o CLIENTE que poderá, em face disso, optar por cancelar a encomenda desse(s) produto(s) indisponível, tendo o CLIENTE, neste caso, direito ao reembolso 
do respetivo valor pago. Não serão aceites pela BARBOT cancelamentos de encomendas após estas se encontrarem pagas.

ENTREGAS

Os produtos da BARBOT serão entregues em Portugal Continental, no local a definir pelo CLIENTE e a constar na Ficha de Cliente da BARBOT. O prazo 
normal de entrega será de 5 dias úteis para os produtos constantes da Tabela de Preços de Venda ao Público. Alerta-se o CLIENTE para o facto de esta 
previsão ser meramente indicativa e, portanto, de nenhuma forma vincular a BARBOT, que declinará qualquer responsabilidade no caso de a entrega não 
vir a ser feita naquele prazo. A encomenda deverá ser verificada e conferida pelo CLIENTE no ato da sua entrega, de forma a atestar da sua conformidade 
com o pedido respetivo e com a documento próprio de transporte. Quaisquer reclamações relacionadas com o transporte e/ou entrega da encomenda 
terão de ser feitas por escrito, de imediato e no documento próprio de transporte. De outra forma, a BARBOT considerará que o CLIENTE recebeu e aceitou 
a encomenda tal como entregue. Salvo acordo escrito em contrário com a BARBOT, as encomendas de valor líquido inferior a 150,00 € sofrerão um débito 
adicional ao CLIENTE de 10,00 € para suportar os custos adicionais de processamento e transporte.

PREÇOS

Os preços terão por base a Tabela de Preços de Venda ao Público em vigor à data da faturação, a qual é orientativa dos preços a aplicar e poderá ser 
alterada em qualquer momento e sem aviso prévio pela BARBOT. A propriedade dos produtos permanece na BARBOT até ao seu integral pagamento  
pelo CLIENTE, conforme o disposto no artigo 409º do Código Civil.

PAGAMENTO

Salvo acordo escrito em contrário com a BARBOT, a regra será a do pagamento imediato aquando da disponibilização física dos produtos encomendados. 
O CLIENTE que tenha celebrado com a BARBOT um Acordo Anual de Condições Comerciais  e cujo acordo esteja em vigor à data, poderá pedir à BARBOT 
a abertura de uma conta corrente de fornecimentos a crédito. Em caso de deferimento, nesse acordo anual serão definidos os termos e montantes, assim 
como os prazos de pagamento a praticar. A falta de pagamento no prazo estabelecido poderá implicar a suspensão da execução e entrega de encomendas 
ou partes de encomendas em aberto. Em caso de atraso nos pagamentos, a BARBOT reservar-se-á o direito de debitar juros à taxa legal aplicável  
e de obter a competente cobrança judicial. Se ocorrerem factos e/ou circunstâncias que levem a um justificado receio quanto à qualidade da solvabilidade  
e credibilidade do CLIENTE, assim como pelo seu não cumprimento de obrigações, a BARBOT reservar-se-á o direito de suspender as vendas e respetivas 
entregas de produtos a crédito, assim como de exigir pagamentos antecipados ou garantias adequadas dos pagamentos a receber. A aceitação pontual 
de um atraso num ou mais pagamentos não implica a alteração das presentes Condições Gerais de Venda nem das condições de crédito e pagamento 
atribuídas ao cliente.

CONDIÇÕES DE VENDA
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GARANTIA

A BARBOT garante a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas constantes das respetivas fichas técnicas dos mesmos.  
Uma vez validada pelos serviços competentes da BARBOT a desconformidade de fabrico, caberá à BARBOT optar pela melhor forma da sua reparação. 
O dever de garantia da BARBOT não existe em casos que resultem da má aplicação, uso inadequado ou incorreto do produto, fortuitos ou de força maior. 
De igual modo, a garantia caduca caso haja uma tentativa não autorizada de reparação do produto e/ou em que exista uma alteração da sua estrutura, 
componentes ou modo de funcionamento. Neste caso, além da perda da garantia, a BARBOT não se responsabilizará pela utilização incorreta  
e/ou desconforme do produto pelo CLIENTE. 

APOIO TÉCNICO

Qualquer reclamação relativa a um produto da BARBOT terá de ser aferida por uma assistência técnica. A aferição e reparação das desconformidades  
do produto conforme a garantia da BARBOT serão efetuadas por elementos da Direção Técnica da BARBOT. Os serviços de apoio técnico da BARBOT  
estão à disposição dos CLIENTES e dos consumidores finais para a aplicação e manutenção dos produtos BARBOT, mediante o pagamento do seu custo. 
Para efeitos de assistência técnica, nos termos da Lei em vigor, a BARBOT considerará como “Consumidor Final” aquele a quem sejam fornecidos produtos 
ou prestados serviços destinados a uso não profissional. O “Consumidor Final” deverá, sempre que entender necessitar de uma assistência técnica 
profissional, decorrente de uma eventual falta de conformidade do produto, denunciar por escrito essa situação à BARBOT, no prazo máximo de dois meses 
a contar do seu conhecimento. Essa denúncia, no entanto, não pode ocorrer para além dos dois anos contados sobre a data de compra constante da fatura. 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O tratamento de dados pessoais efetuado pela BARBOT cumpre a legislação vigente em matéria de proteção de dados, designadamente, o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados”) e a demais legislação 
comunitária e nacional aplicável. Para mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade, publicada no website.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A BARBOT é proprietária integral de todos os direitos intelectuais e ou industriais dos seus produtos, equipamentos, componentes e demais artigos 
vendidos e ou utilizados na sua atividade, incluindo documentação comercial, técnica ou de qualquer outro cariz. A BARBOT não concederá nenhum 
direito de propriedade industrial sobre nenhum dos seus produtos, mesmo quando estes tenham sido especialmente desenvolvidos por solicitação de um 
determinado CLIENTE. Sob pena de procedimento civil e/ou criminal será vedado a qualquer entidade ou pessoa exterior à BARBOT utilizar ou reproduzir, 
no seu todo ou em parte, marcas, desenhos, modelos, patentes, ou outros elementos que sejam objeto da propriedade intelectual ou industrial da BARBOT.

JURISDIÇÃO E FORO COMPETENTE

Para a resolução de qualquer diferendo que possa surgir relativamente a tais contratos e às questões previstas nestas Condições Gerais de Venda,  
é competente, com expressa renúncia de qualquer outro, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, qualquer 
litígio poderá tratado no âmbito da Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, podendo o CLIENTE recorrer às entidades existentes em Portugal 
credenciadas para o efeito.

RECLAMAÇÕES

A) Clientes “Consumidores”
Nos termos da Lei em vigor, a BARBOT considerará o CLIENTE como “Consumidor” ou “Consumidor Final” aquele a quem sejam fornecidos bens  
ou prestados serviços destinados a uso não profissional. O CLIENTE “Consumidor”, sempre que entenda existir uma falta de conformidade do produto,  
deve denunciar essa situação à BARBOT, por escrito e anexando a sua fatura de compra, num prazo máximo de dois meses a contar do seu conhecimento. 
Essa denúncia, no entanto, não pode ocorrer para além dos dois anos contados sobre a data de compra constante da fatura. Se o CLIENTE “Consumidor” 
não respeitar esses prazos, o seu direito caducará e não mais o poderá invocar seja em que situação for.

B) Demais Clientes
Nos termos da Lei em vigor, a BARBOT apenas aceitará denúncias de eventuais faltas de conformidade do produto quando as mesmas sejam reduzidas  
a escrito. Preferencialmente e, sempre que possível, a denúncia de eventuais faltas de conformidade do produto deve ser efetuada pelo CLIENTE no ato  
de entrega/receção do produto. Quando tal não seja possível, a denúncia deve ser feita no prazo de 8 dias e sem nunca exceder o prazo de 6 meses 
contados após a data da FATURA DA BARBOT. Se o CLIENTE não respeitar esse prazo, o seu direito caducará e não mais o poderá invocar seja  
em que situação for. Nos termos da Lei em vigor, a BARBOT apenas aceitará denúncias de eventuais faltas de conformidade dos seus produtos da parte  
de CLIENTES a quem tenha emitido um documento comprovativo da venda dos seus produtos. As reclamações deverão ser colocadas por escrito,  
em documento próprio do CLIENTE, com cabeçalho e com os contactos das pessoas envolvidas. Os produtos da BARBOT são produtos semi-acabados, 
pelo que o resultado final depende de fatores não controláveis pela BARBOT, nomeadamente, a preparação da superfície, as condições ambientais,  
as condições de aplicação, etc. Os comerciais da BARBOT poderão dar sugestões não vinculativas de aplicação dos produtos, as quais não implicam 
qualquer tipo de acompanhamento ou fiscalização de obra. A decisão final relativamente a qualquer reclamação pertencerá sempre à Direção Comercial  
da BARBOT. Se a decisão for negativa, será dada uma resposta ao CLIENTE por escrito, com explanação do motivo. Se a decisão for positiva, a BARBOT  
só aceitará responsabilizar-se pela substituição do produto tecnicamente reconhecido como desconforme por igual quantidade do mesmo produto.



CONTACTOS

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.

Fábrica I – Serviços Administrativos e Comerciais
Rua dos Borneiros, 466, Apartado 529
4406-401 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 200
fax: +351 227 169 212
barbot.sede@barbot.pt

ALCANTARILHA
Estrada Nacional 125
8365-011 Alcantarilha
tel: +351 282 322 605/20
delgalgarve@barbot.pt
lojaalcantarilha@barbot.pt

ALMEIRIM
Rua dos Aliados, 69 A
2080-116 Almeirim
tel: +351 243 593 701
lojaalmeirim@barbot.pt

AVEIRO
Zona Industrial da Taboeira
Lote 7 - Esgueira
3800-055 Aveiro
tel: +351 234 308 187/8
delgaveiro@barbot.pt

BRAGA 1
Avenida S. Lourenço, 63, Lj. A Celeirós
4705-444 Braga
tel: +351 253 692 165
delgbraga@barbot.pt

BRAGA 2
Rua do Marmeleiro, 12, R/C, Real
4700-254 Braga
tel: +351 253 331 250/1
lojabraga@barbot.pt

CASTELO BRANCO
Parque Industrial de Castelo Branco
Rua A -Lote Q 8.2,
Fração E  - Zona Industrial
6000-459 Castelo Branco
tel: +351 272 325 461
delgcastelobranco@barbot.pt

COIMBRA
Rua Manuel Madeira
Apartado 8031, Pedrulha
3021-901 Coimbra
tel: +351 239 496 394
delgcoimbra@barbot.pt

MORADA FÁBRICAS

LOJAS

Fábrica II – Armazém Central
Rua da Palmeira, 240
4430-953 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 200
fax: +351 227 169 218

ÉVORA
Rua Intermédia do Parque
Lt. 29 e 31, Apartado 213
7002-503 Évora
tel: +351 266 771 209
delgevora@barbot.pt

FARO
Av. Cidade Hayward, Lt. 3, R/C Esq.
8000-073 Faro
tel: +351 289 823 674
lojafaro@barbot.pt

LISBOA 1
Avenida Colégio Militar 5 C R/C - D
1500-179 Lisboa
tel: +351 21 048 9218
lojalisboa@barbot.pt

LISBOA 2
Estrada da Asseiceira Grande
2665-507 Venda do Pinheiro
tel: +351 219 662 719/20
delglisboa@barbot.pt

LOULÉ
Estrada Nacional 125, km 87
Terras Ruivas
8100-300 Loulé
tel: +351 302 032 932
lojaloule@barbot.pt

MADEIRA
Praça Tenerife, 5
9060-038 Funchal
tel: +351 291 237 720
anpalmadeira@barbot.pt

MATOSINHOS
Av. D. Afonso Henriques
1250, Lj. E
4450-012 Matosinhos
tel: +351 229 351 709
lojamatosinhos@barbot.pt

PORTIMÃO
Largo Gil Eanes
Edifício Gil Eanes II, Lj. 4
8500-536 Portimão
tel: +351 282 424 015
lojaportimao@barbot.pt

PORTO 1
Rua Morgado Mateus, 43
4000-334 Porto
tel: +351 225 371 543
lojaporto@barbot.pt

PORTO 2
Rua Campo Alegre, 838, R/C
4150-171 Porto
tel: +351 227 662 310
lojaporto2@barbot.pt

SETÚBAL
Praceta Maria Lamas, 5, 7 e 9
2860-035 Alhos Vedros
tel: +351 212 093 045
delgsetubal@barbot.pt

TAVIRA
Rua Álvaro de Campos, 45
8800-320 Tavira
tel: +351 281 326 573
lojatavira@barbot.pt

VILA NOVA DE GAIA
Rua da Palmeira, 240
4430-953 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 218
lojagaia@barbot.pt

VISEU
Av. Capitão Silva Pereira, 80 
3500-141 Viseu 
tel.: +351 232 426 085 
lojaviseu@barbot.pt

CONTACTOS
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